OBSAH 


Amaterske radio 

Vydavatel: AMARO spol. s r.o. 

Adresa vydavatele: Radlicka 2,150 00 
Praha 5, tel.: 57 31 73 14 

Redakce: Alan Kraus, Pavel Meca 
tel.: 22 81 23 19 
e-mail: kraus@jmtronic.cz 
Rocne vychazf 12 clsel, cena vytisku 
30 Kc, rocni predplatne 312 Kc. 
Objednavky predplatneho prijima 
Michaela Jirackova, Radlicka 2, 

150 00 Praha 5, tel.: 57 31 73 12 
Rozsiruje PNS a.s., Transpress spol. 
s r.o., Mediaprint & Kapa a soukroml 
distributor!. 

Objednavky inzerce prijima vydavatel. 

Distribuciu, predplatne a inzerciu pre 
Slovensku republiku zabezpecuje: 

Magnet-Press Slovakia s.r.o., PO.BOX 169, 
830 00 BRATISLAVA 
tel./fax: 07/444 545 59 -predplatne 
tel./fax: 07/444 546 28 -administratfva 
tel./fax: 07/444 506 93 -inzercia 
Sfdlo firmy: Teslova 12, 821 02 Bratislava 

Podavanf novinovych zasilek povolene 
Ceskou postou - reditelstvlm OZ Praha 
(c.j. nov 6285/97 ze dne 3.9.1997) 

Za puvodnost pfispevku odpovlda autor. 
Otisk povolen jen s uvedem'm puvodu. 
Sazba a DTP: AK DESIGN - Alan Kraus 
Za obsah inzeratu odpovlda inzerent. 

Redakce si vyhrazuje pravo neuverejnit 
inzerat, jehoz obsah by mohl poskodit 
povest casopisu. 

Nevyzadane rukopisy autorum nevracime. 
Bez predchoziho pfsemneho souhlasu 

vydavatele nesml byt zadna cast 
kopfrovana, rozmnozovana, nebo slrena 
jakymkoliv zpusobem. 

Pravnl narok na odskodnenf v prlpade 
zmen, chyb nebo vynechanl je vyloucen. 
Veskera prava vyhrazena. 

ISSN 0322-9572, c.j. 46 043 

© AMARO spol. s r. o. 



Obsah 


Obsah 

Opticky oddelovac sbernice RS232.2 

Mala automatizace.4 

Dalkove ovladam.6 

RIAA korekcm predzesilovac s SSM2017.9 

Stavebnice minikamery.11 

Popis kameroveho modulu MCI.13 

IR opticka zavora.14 

Regulator pro DC motorky do 10 A.16 

Mikrofonm predzesilovace s SSM2017.19 

Hodiny s velkym displejem - ridici cast.24 

Casove rele 1 min az 2 hod.26 

Bezdratovy mikrofon.28 

Aplikacnf list obvodu SSM2166.30 

MMDS - princip dekodovam TV signalu.32 

Internet - slovmky a prekladace.33 

Z historie redioelektroniky.38 

Z radioamaterskeho sveta.40 

Tyden na ostrove Nauru.42 

Seznam inzerentu.46 


8/1999 




i 



























STAVEBNI NAVODY 


RS-232 otpoizolator 


K2 



+12U/A +5U/A -12U/A 



Obr. 1. Schema zapojenf optoizolatoru sbernice RS232 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce optoizolatoru A99183 


V poslednf dobe stale casteji 
potrebujeme pripojit k PC nejruznejsf 
periferie pomocf sbernice RS-232. 
Protoze PC a pripojovane zarizenf 
muze byt na ruznych napet’ovych 
potencialech, na vedenf se muze 
indukovat znacne rusive napetf, je 
vyhodne galvanicky oddelit PC od 
ostatnfch zarizenf. Pritom vazebnf clen 
musf byt dostatecne rychly, aby 
nebrzdil prenos dat. Uvedene zapojenf 
splnuje pozadavky jak na galvanicke 
oddelenf (izolacnf pevnost minimalne 
1000 V), tak i na rychlost (max. 
prenosova rychlost 115,2 kBit/s). 
Pritom jsou podporovany temer 
vsechny signaly, ktere sbernice RS-232 
vyuzfva (DCD, RX, TX, DTR, DSR, 
RTS a CTS). Celek je konstrukcne 
resen jako samostatne zarizenf 
s vlastnfm napajecfm zdrojem. To si 
vyzadala ponekud komplikovanejsf 
napajecf cast, ktera musf byt tez 
dvojita s galvanickym oddelenf m pro 
obe casti optoizolatoru. 

Popis zapojem 

Schema optoizolatoru je na obr. 1. 
Vstupnf signaly jsou privedeny na 
tranzistory T1 az T7. Vstupnf 
odporovy delic (Rl, R2) je premosten 
kondenzatorem Cl. Ten slouzf k lepsf 
strmosti nabezne hrany signalu a tfm 
k dosazenf vyssf prenosove rychlosti. 
V kolektoru tranzistoru jsou zapojeny 


LED optoclenu. Ty jsou dale pres 
odpor 470 ohm, ktery omezuje 
maximalnf proud LED, pripojeny na 
napajecf napetf 12 V. Vystupnf hradlo 


optoclenu je napajeno napetfm 
5 V z opacneho zdroje (kvuli 
galvanickemu oddelenf). Vystup je 
osetren budicem sbernice typu 
MC1488. Tento obvod je napajen 
nestabilizovanym napajecfm napetfm 
± 12 V. Vsech sedm vstupu/vystupu je 
zapojeno shodne. 

Jak jiz bylo receno, napajecf zdroj 
ma dve samostatne, galvanicky 
oddelene casti. Jako sft’ovy 
transformator je pouzit typ MT509-2 
s dvojitym sekundarem 2x 9 V/ 
175 mA. Protoze z kazdeho sekundaru 
potrebujeme zfskat symetricke 
napajecf napetf, jsou v kazde vetvi 
pouzity dva jednocestne usmernovace 
s diodami D1 a D2 (D3 a D4). Protoze 
z kladneho napajecf ho napetf jsou 
napajeny jak obvody MCI488 a LED 
optoclenu, tak pres stabilizator 5 V 
i hradla optoclenu, je kladna vetev 
osazena filtracnfm kondenzatorem 
s vetsf kapacitou (4,7 mF). Obe 
poloviny napajecfho zdroje jsou 
zapojeny shodne. LED LD1 
s odporem R22 indikuje zapnutf 
prfstroje. 

Stavba 

Optoizolator je navrzen na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju optoizolatoru - strana soucastek (TOP) 
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Stavebnice male automatizace 


Popis propojem a adresace 
modulu 

Pozadovany pocet (maximalne 8) 
vstupnfch a vystupnfch modulu se 
propojf plochym vodicem. Kazdemu 
modulu je nutno nastavit individualnf 
jedinecnou adresu podle tab. 1. 


X - propojka vlozena 
0 - propojka vyjmuta 


Cast 2. 


Adresa 

Propojky J1,J2,J3 

1 

XX X 

2 

0 X X 

3 

X 0 X 

4 

0 0 X 

5 

XX 0 

6 

0X0 

7 

X 0 0 

8 

0 0 0 


Tab. 1 


Popis ovladam pornoci Modulu 
rozhari telefonm linky 

Jednou z moznostf jak lze sledovat 
stavy vstupu a ovladat jednotlive 
vystupy je Modul rozhranf telefonnf 
linky. Pozadovany pocet vstupnfch 
a vystupnfch modulu je nutne pripojit 
plochym vodicem k Modulu rozhranf 
telefonnf linky. u. Kazdemu modulu 
je nutno nastavit individualnf 
jedinecnou adresu podle tab. 1, a na 
Modulu rozhranf tel. linky je nutne na 
prepfnaci SI navolit typ desky na 



o rozmerech 99 x 93 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec strany soucastek 
(TOP) na obr. 3 a strany spoju 
(BOTTOM) na str. 4. Nejprve osadfme 
odpory a kondenzatory a zbyvajfcf 
soucastky mimo transformatoru, 
potom tranzistory a integrovane 
obvody. Na zaver zapajfme trans- 
formator. Dbame pritom na to, aby 
dobre lezel na desce s plosnymi spoji, 
protoze jinak by byly zbytecne 
namahany dratove vyvody. 

4 


Osazenou desku peclive prohled- 
neme a odstranfme prfpadne zavady. 
Nynf muzeme pripojit sft’ovy trans- 
formator. Pri praci postupujeme 
opatrne, protoze na desce s plosnymi 
spoji je nebezpecne sft’ove napetf. 
Zkontrolujeme napajecf napetf 
a pokud je vse v poradku, muzeme 
optoizolator pripojit k pocftaci 
a vyzkouset. Protoze zapojenf 
neobsahuje zadne nastavovacf prvky, 
melo by pri peclive praci pracovat na 
prvnf zapojenf. 

(CiMcitehA-tki. IjftlTFH 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


RIO, R13, R16, R19, 


R2, R5, R8. 

.1 kQ 

R1, R11, R14, R17 


R20, R4, R7. 

.2,2 kn 

R12, R15, R18, R21, 


R22, R3, R6, R9. 

. 470 Q 

Cl 2 az C23. 

.100 nF 

Cl az C7. 

.100 pF 

Cl 1. C9. 

. 2,2 mF/16 V 

CIO, C8. 

.4,7 mF/16 V 

D1, D2, D3, D4. 

....1N4007 

IC1, IC2, IC3, IC4, IC6, 


IC7, IC8. 

.6N137 

IC10, IC11 . 

. 78L05 

IC5, IC9. 

.. .. MCI 488 

LD1. 

.LED3 

T1 az T7 . 

. BC548 

K1. 

. . DSUB09-F 

K2. 

.. DSUB09-M 

K3. 

.ARK2 

P01 . 

.T50mA 

TR1. 

... MT509-2 


Zaver 


Informace o dodavkach desek s 
plosnymi spoji A99183 na uvedenou 
konstrukci obdrzfte v redakci AR na 
tel.: 02-2281 2319 nebo e-mail: 
kraus@jmtronic.cz 

Pouzita literatura: 

ELV 1/99, str. 15 
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prfslusne adrese podle tab. 2. Na 
poloze prepfnace SI v prfpade, ze 
adresa nenf obsazena, nezalezf. Po 
zapnutf napajenf program zjistf, ktere 
adresy jsou obsazeny a podle nas tavern 
prepmace SI korektne inicializuje 
extern! moduly. Program dale otestuje 
EEPROM a v prfpade korektnfho 
obsahu nastavf vystupy die stavu pred 
vypnutfm, v opacnem prfpade bude po 
dobu 20 s blikat LD3 a program se 
pokusf inicializovat obsah EEPROM 
- nastavf prfstupove heslo na "1234", 
pocet zvonenf na 3 a vsechny vystupy 
rozepnuty. Stejne konstanty budou 
nastaveny i v prfpade, ze se obsah 
EEPROM nepodarf korektne 
inicializovat. Tfmto je zabezpeceno, ze 
uzivatel nikdy neztratf kontrolu nad 
modulem. 

Po vytocenf telefonnfho cfsla, na 
kterem je modul pripojen a po 
prfslusnem poctu zvonenf, zvedne 
modul linku a ohlasf se kratkou 
melodii. V prfpade, ze byla zjistena 
chyba EEPROM a nasledne doslo 
k reinicializaci konstant je tato 
melodie trikrat zopakovana. Modul 
nynf ocekava zadanf prfstupoveho 
hesla - poprve, nebo po chybe musfme 
tedy zadat cfslo 1234. Pokud nenf do 
20 s prijat platny prfstupovy kod je 
linka okamzite uvolnena. Taktez po 
tretfm chybnem zadanf hesla je linka 
uvolnena. Po zadanf spravneho 
prfstupoveho kodu ocekava modul 
povel podle tab. 3. Po prijetf platneho 
povelu je vykonana pozadovana 
operace a modul ocekava dalsf povel, 
pokud do 20 s povel neprfjme, je linka 
uvolnena. V prfpade neplatneho 
povelu (naprfklad neplatna adresa 


Prepfnac SI - adresa 1 je u pinu 1 IC6 

Typ modulu na adrese 

Vstuprn' modul 

Vystupnf modul 

Sl-1 

1 

0 

S1-2 

1 

0 

Sl-3 

1 

0 

Sl-4 

1 

0 

Sl-5 

1 

0 

Sl-6 

1 

0 

S1-7 

1 

0 

Sl-8 

1 

0 


Tab. 2 


vstupu, nebo vystupu) je obsluha 
informovana o chybe kratkou melodif. 

Popis ovladam pomoci 
osobniho pocitace 

Dalsf moznostf ovladanf je pripojit 
vstupnf a vystupnf moduly k osob- 
nfmu pocftaci. V podstate mame dve 
moznosti pripojenf: paralelnf port 
LPT, nebo seriovy port COM. 
Pripojenf k paralelnfmu portu je 
velmi jednoduche. Pro rfzenf jsou 
pouzity obousmerne linky Strobe (1) 




D-SUB 9 

D-SUB 25 

CTS 

8 

5 

DTR 

4 

20 

RTS 

7 

4 

GND 

5 

7 



Obr. 1 


Povel 

Funkce 

Poznamka 

IX 

Sepnuti, rozepnuti vystupu na Modulu rozhranf 

X = 1 - sepnuti vystupu 

0 - rozepnuti vystupu 


2X 


3X 


4X 


5SSSSNNNN 

Zadanf noveho pristupoveho hesla 

SSSS - stare heslo 

NNNN - nove heslo 


6Z 

Zadanf poctu vyzvanenf, po kterych modul zvedne linku 

Z - pocet vyzvanenf 


7 

Dotaz na stav vstupu na Modulu 


8 

Dotaz na stav vystupu na Modulu 


9 

Okamzite uvolnenf linky 


0MV0 

Rozepnuti vystupu V na rozsirujicim modulu M 

V pripade, ze modul s adresou M neni 
zapojen je signalizovana chyba. Pokud 
dojde kpokusu o zapis do vstupniho 
modulu - je signalizovana chyba 

0MV1 

Sepnuti vystupu V na rozsirujicim modulu M 

0MV2 

Dotaz na stav vystupu - vstupu V na rozsirujicim modulu M 

0M90 

Rozepnuti vsech vystupu na rozsirujicim modulu M 

0M91 

Sepnuti vsech vystupu na rozsirujicim modulu M 




# 



* 




Obr. 2 


-> SDA a AutoFeed (14) -> SCL. 
Zapojenf kabelu je na obr. 1. V prfpade 
pripojenf pres seriove rozhranf je 
situace ponekud slozitejsf protoze 
zadna linka nenf obousmerna. Pro 
signal SDA je tedy nutne propojit 
vstupnf a vystupnf linku seroveho 
portu. Signal SCL je pouze vystupnf. 
Zapojenf je na obr. 2. Odpory R1 a R2 
spolecne se Zenerovymi diodami D1 
a D2 omezujf vystupnf lirovne 
serioveho portu (-15, +15 V) na 
povolene (0,5 V). 

Jednoduche 
programy pro 
ovladanf je moz- 
ne zfskat na 
Internetu, prf- 
padne v redakci. 

V dalsf casti 
budou popsany: 
triakovy vystup¬ 
nf modul, analo- 
gove moduly, 
procesorovy mo¬ 
dul a vyvojove 
prostredf pro 
tvorbu vlastnfch 
aplikacnfch 
programu. 


kosta@iol.cz 


Tab. 3 
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Dalkove ovladani 


Pavel Meca 



Dalkove ovladani (DO) je jiz 
neodmyslitelnou soucastl mnoha 
pristroju. Po mnoha navodech na 
DO je poprve popsano univerzalni DO 
na vyssi urovni s profesionalnim 
ovladacem. Budou popsany dve 
varianty prijimace. 

Vysi'lac 

Jako vysilac je pouzit jiz hotovy 
vyrobek vyrobce z dalneho vychodu. 


Je v nem pouzit obvod firmy 
HOLTEK, ktery je kompatibilni 
s obvody p,PC. Pro prenos dat je pouzit 
infrasignal s nosnym kmitoctem 
38 kHz. Vysilac umozhuje ovladat az 
12 povelu. Pokud se drzi libovolne 
tlacitko trvale, je vysilan opakovaci 
signal. 

Na horni stranu ovladace je mozno 
nalepit masku s vyrezy pro tlacitka. 
Tato maska je samolepici a je soucastl 
dodavky ovladace. Masku lze predem 


libovolne popsat podle pouziti tlacitek. 
Pro kusove pouziti je vhodne pouzit 
bily PROPISOT s prelakovanim nebo 
se maska prelepi pruhlednou 
samolepici folii, ve ktere se pak 
vyriznou otvory pro tlacitka. 
K napajeni vysilace jsou pouzity dve 
mikrotuzkove baterie. 

Prijimac 

1) Prijimac pro PC 

Toto DO je mozno pouzit pro 
ovladani libovolneho programu na PC. 
Napr. pro multimedialni prezentace 
nebo prednasky. Ovladaci program je 
velice jednoduchy - viz dale. Zapojeni 
DO je na obr. 1. 

Pro prijem infrasignalu je pouzit 
obvod TSOP1738. Pro dekodovani je 
pouzit obvod PT2225. Tento obvod je 
vyroben technologii CMOS a proto se 
vyznacuje velmi malou vlastni 
spotrebou. Obvod PT2225 ma primy 
vystup pro seriovou linku RS232 
s prenosovou rychlosti 9600 bit/sec. 
Toto provedeni je pouzitelne pro 
ovladani pocitace pomoci serioveho 
portu. Prijimac je napajen primo ze 
serioveho portu. Zaporne napeti se 
odebira z vystupu TXD, data se 


1C3 

78L05 



Obr. 1. Schema zapojeni' prijimace dalkoveho ovladani pro PC 
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CLS 

OPEN "coml:9600,n,7,l,op0" FOR INPUT AS #1 'nastaveni portu COM1 
test: 

OUT &H3F9, 0 'nulovani ridici portu 
b = INP(&H3FD) 'stavovy port 
IF b > 100 THEN 'je prijem znaku ? 

BEEP 

c = INP(&H3F8) 'cteni znaku z datoveho portu 

IF c = 31 THEN PRINT "tlacitko 31" 'jednotliva tlacitka 

IF c = 17 THEN PRINT "tlacitko 17" 

Ifc = .... 

Ifc =. 

END IF 

IF INKEY$ = CHR$(27) THEN END 'ukonceni testovani / ESC 
GOTO test 





Obr. 2. Vypis ovladaciho programu 


Obr. 3. Tabulka ASCII kodu vysilace 


pripoji na vs tup RXD, vyuziva se zem 
GND a signal RTS nebo DTR podle 
toho, jak se seriovy port inicializuje. 


IC3 



Obr. 4a. Rozlozeni soucastek 


Z techto vyvodu se odebira kladne 
napajeni. Pro konektor D-SUB 9 jsou 
to tyto vyvody: TXD - 3, RXD - 2, 
RTS - 7, DTR - 4. Pro konektor 
D-SUB 25 jsou to tyto vyvody: TXD 
- 2, RXD - 3, RTS - 4, DTR - 20. 
Napajeci napeti je stabilizovano 
obvodem 78L05. Z obvodu PT2225 
jsou vyvedeny datove vystupy take 
paralelne vcetne signalu STB 
(nezapojene vyvody). Signal STB 
(STROBE) se vyuziva pro indikacni 
diodu Dl. Tato dioda je zapojena tak, 
ze v klidu sviti a pri pfijmu dat 
zhasina. Zapojeni s obvodem PT2225 
je proti pouziti mikroprocesoru 


vyhodnejsi z duvodu velmi male 
vlastni spotreby a jednoduchosti 
dekodovani i na strane PC. 



Obr. 4b. Obrazec desky spoju 


XI 



PT2225 


C2 33 P F 

I 11 r 

l np!lx 


XTl 

4MHz 


XTPL2 


XTflLl 


Obr. 5. Schema zapojeni priji'mace universalm'ho dalkoveho ovladani 
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Obr. 6a. Rozlozenf soucastek 


Ovladaci program 

Pred ctenim dat na seriove lince je 
nejprve treba seriovy port inicializovat 
a nastavit. Tim dojde k nastaveni 
signalu DTR a DSR do 1 a modul 
bude napajen. Seriovy port se nastavi: 
prenosova rychlost 9600 bit/s, 7 bitu, 
1 stop bit, bez parity. 

Na obr. 2 testovaci program pro 
cteni dat pro port COM1 a COM2 
napsany v QBASICu. Podobna 
programova sekvence muze byt imple- 
mentovana primo do libovolneho 
programu nebo se instaluje v podobe 
rezidentniho programu, ktery pak 
simuluje stisk nektere klavesy. Protoze 
opakovaci frekvence prenasenych dat 
je relativne nizka, staci cist pouze 
datovy registr. Adresa datoveho 
registru pro COM1 je 3F8 (HEX) 
a pro COM2 2FB (HEX). Delka slova 


z dekoderu je pouze 6 bitu se dvema 
stop bity. Prvni stop bit lze povazovat 
take jako datovy bit. Celkem je tedy 
delka slova 7 bitu + 1 stop bit. Pri 
cteni registru nevadi, ze data nemaji 
8 bitu prave z duvodu relativne 
pomaleho opakovani dat. Na obr. 3 je 
tabulka ASCII kodu pro jednotlive 
klavesy ovladace. 



Obr. 6b. Obrazec desky spoju 


Konstrukce 

Na obr. 4 je osazena deska 
soucastkami. Vzorek se od konecneho 
provedeni trochu lisi. Deska je vsazena 
do krabicky MSI (podobna jako pro 
minikameru MCI - viz jiny clanek), 
ve ktere je otvor pred infra cidlem 
TSOP1738. Do otvoru se vlepi drzak 
LED na prumer 8 mm. Tento drzak 
se zkrati pouze na delku tlousfky steny. 
Je pravda, ze tento drzak castecne 
omezuje tihel prijmu cidla. Deska se 
pripoji k PC minimalne trizilovym 
stinenym kabelem. 

2) Univerzalni prijimac 

Zapojeni je na obr. 5. Tato verze je 
pouzitelna pro pripojeni k libo- 
volnemu mikropocitaci (napr. 
oblibeny AT89C2051 nebo PIC). Pro 
dekodovani je take 
pouzit obvod PT2225. 
Zapojeni je velmi 
jednoduche. Signal se 
demoduluje obvodem 
TS01738 a pak je 
primo veden do 
obvodu PT2225, ktery 
data vyhodnoti. 
Vystup z dekoderu je 
invertovan tran- 
zistorem Tl. Vystup 
lze pak pripojit primo 
k seriove lince mikro- 
procesoru. Nekdo by 
mohl namitnout, proc 
se nedekoduje rovnou 
mikroprocesorem 
signal z prijimaciho 
obvodu TSOP1738. 
Odpoved’ je velice 
jednoducha. Kazdy, 
kdo se zabyva mikroprocesory vi, 
ze pamet’ mikroprocesoru je velmi 
omezena. Proto je vyhodnejsi 
dekodovat data mimo mikroprocesor 
a vyuzit pouze standardni cteni 
seriove linky, ktere je vyrazne 
jednodussi a take vyrazne mene 
narocne na pamet’. 


Seznam soucastek 

vysilac DO se samolepi'ci maskou 

prijimac pro PC 


odpory mikro 0204 


R1-R5 . 

.... 1 kfi 

keramika 


Cl ,C2. 

.. .47 pF 

polovodice 


Tl. 

. BC548B 

T2. 

. .. BC556 

IC1.TSOP1738 nebo SFH506-38 

IC2. 

. PT2225D 

IC3. 

...78L05 

D1. 

. . 1N4148 

keramicky rezonator 4 MHz 


plosny spoj 


krabicka MSI 


prijimac pro mikroprocesor 


odpory mikro 0204 


R1-R3 . 

. . . . 1 kfi 

kondenzatory 


Cl ,C2.47 pF keramika 

C3. 

10 juF/16 V 

polovodice 


IC1.TSOP1738 nebo SFH506-38 

IC2. 

. PT2225D 

Tl. 

. KC548B 

D1. 

.LED 

keramicky rezonator 4MHz 


plosny spoj 



Konstrukce 


Na obr. 6 je osazeni desky. Prijimac 
TS01738 je polozen na obvodu 
PT2225 - viz vzorek. Do desky je 
mozno zapajet i indikacni diodu D1 
(u vzorku je indikacni dioda umistena 
vedle cidla). Deska se upevni 
k prednimu panelu ovladaneho 
zarizeni. Dekodovana data se vedou 
trizilovym plochym kabelem. 

Dekodovani se provede opet podle 
tabulky na obr. 4. 

Zaver 

Stavebnici dalkoveho ovladani je 
mozno objednat na adrese MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen, tel. 
019/72 676 42 (e-mail: paja@ti.cz). 

Kompletni stavebnice DO pro PC je 
oznacena MS99110 a stoji 460,- Kc vc. 
vysilace, stavebnice univerzalniho 
DO je oznacena MS99120 a stoji 
455,- Kc vc. vysilace. Je mozno take 
objednat samotny vysilac (310,- Kc) 
a dekoder PT2225 (45,- Kc). 
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STAVEBNI NAVODY 


Korekcnf predzesilovac RIAA s SSM2017 


I kdyz v poslednf dobe na trhu 
hudebnfch nosicu naprosto prevladajf 
CD s nastupem DVD techniky, 
spousta hudebnfch fanousku ma doma 
sbfrky klasickych desek. Mnoho titulu 
z techto sbfrek dosud nebylo (a mozna 
ani nikdy nebude) vydano na CD. 
Soucasna technika ale umoznuje 
prevest klasicky zaznam na hudebnf 
CD nebo dokonce ulozit ve formatu 
MPEG3. Pro maximalne kvalitnf 
nahravku (predpokladem je samo- 
zrejme i kvalitnf gramofon, ale ten jiste 
kazdy diskofil vlastnf) je rozhodujfcf 


i kvalitnf korekcnf predzesilovac. 
Protoze vystupnf uroveii signalu 
z prenosky se pohybuje v jednotkach 
milivoltu, je kriticke zejmena 
dosazenf co nejvetsfho odstupu 
signal/sum, maleho zkreslenf 
a dodrzenf frekvencnf charakteristiky 
podle RIAA. 

S novymi typy obvodu, urcenymi 
pro zpracovanf nfzkych lirovnf 
audiosignalu v akustickem pasmu lze 
dosahnout skutecne spickovych 
parametru. V uvedenem predzesilovaci 
jsou pouzity vynikajfcf obvody firmy 


Analog Devices typu SSM2017, ktere 
jsme vam v AR jiz predstavili v po- 
pisu ctyrkanaloveho mikrofonnfho 
predzesilovace. Zapojenf s tfmto 
typem obvodu vyuzfva predevsfm 
vybornych sumovych vlastnostf 
(e n =950 pV/VHz), maleho vlastnf ho 
zkreslenf (THD<0,01%), vysoke 
rychlosti prebehu (Slew Rate = 
17V//rs) a dalsfch spickovych 
parametru. Pro dosazenf co nejlepsfch 
vlastnostf je predzesilovac navrzen 
vcetne napajecfho zdroje se sft’ovym 
transformatorem. 
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Obr. 1. Schema zapojenl korekcniho predzesilovace RIAA s SSM2017 
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STAVEBNI NAVODY 


Zakladni parametry: 

vstupni imped. 47 kQ 

vystupni napeti 240 mV 

vystupni imped. 680 Q 

odchylka od RIAA < ±0,5 % 

zkresleni <0,08 % @ 1 kHz 

odstup s/s >65 dB (nevazeny) 

preslech kanalu >95 dB @ 1 kHz 

Popis zapojem 

Schema zapojeni je na obr. 1. Oba 
kanaly jsou shodne, proto si popiseme 
pouze levy. Vstupni signal je priveden 
na konektor K1 typu cinch. Odpor R1 
spolu s kondenzatorem Cl tvori 
vstupni impedanci predzesilovace. 
Protoze obvod SSM2017 ma prisne 
symetricke vstupy, je vstupni signalova 
zem privedena na neinvertujici vstup 
SSM2017 a s elektrickou zemi spojena 
odporem R2 a blokovana konden¬ 
zatorem C2. 

Zisk obvodu SSM2017 se nastavuje 
jedinym vnejsim odporem R3. Pro 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R12, R16, R2, R3. 

.... 100 Q 

R18, R8. 

.1 kQ 

R14, R5. 

.. . 1,8 kQ 

R13, R4. 

....270Q 

R1, RIO, R11, R20. 

.... 47 kQ 

R19, R9. 

.... 680 Q 

R17, R7. 

.... 68 kQ 

R15, R6. 

... 6,8 kQ 

C31.C32. 

100 /jF/25 V 

C15, C16, Cl 7, Cl 8, C19, 


C20, C23, C24, C25, C26, 


C27, C28. 

.... lOOnF 

C29, C30. 

. 10 /J F/25 V 

C2, C9. 

.10 nF 

C13, C6. 

. . 1 juF/50 V 

C12, C5. 

.22 pF 

C21, C22. 

2,2 mF/25 V 

Cl, C8. 

. . . . 470 pF 

CIO, C11,C3,C4. 

.47 nF 

C14, C7. 

4,7 jt/F/50 V 

D1. 

B250C1500 

D2, D3. 

... 1N4007 

IC6. 

.7815 

IC7. 

.7915 

IC3. 

.. . NE5532 

IC1. IC5. 

.. . NE5534 

IC2, IC4. 

. SSM2017 

K1 az K5. 

. . . . CP560 

K6. 

.ARK2 

P01. 

. . . 100 mA 

TR1. 

. . MT615-2 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce s plosnymi spoji A99204 



Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucastek (TOP). Zmenseno na 80 % 
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STAVEBNI NAVODY 


Stavebnice kompletni kamery s MCI 

Pavel Meca 




Ve stavebnici je pouzita minikamera 
MCI, ktera byla popsana na jinem 
miste. Stavebnice rest problem 
krabicky a napajeni kamery. Popsana 
kamera je zrejme nejmensi kompletni 
kamerou, dostupnou na nasem trhu. 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je kompletni zapojeni 
kamery. Je to zapojeni jednoduche. Je 
pouzito klasicke zapojeni stabilizatoru 
78L05 s blokovacimi kondenzatory. Je 
pouzit miniaturni posuvny prepinac 
pro ovladani automatiky - AGC. 
Dioda D1 chrani kameru proti 
prepolovani napajeciho napeti. 

Konstrukce 

Soucastky kamery jsou na dvou 
malych deskach plosnych spoju. 
Desky se osadi podle obr. 2. Na vetsi 
desce se ustrihne rok podle nakresu. 
Tato liprava umozni zasunuti 


hodnotu 100 Q je zesileni Au= 101. Na 
vystupu SSM2017 je zapojen obvod 
NE5534. Odpory R4 az R7 s kon¬ 
denzatory C3, C4 a C5 tvori casove 
konstanty podle normy RIAA 
(tl = 75 p,s, t2=318 ps a t3 = 3180 ps). 
Tim je zaruceno zesileni na kmitoctu 
20 Hz asi 17,5 dB, na 1 kHz asi 
-2,2 dB a na 20 kHz potlaceni asi 
22 dB. Protoze obvod SSM2017 muze 
pracovat s mirnym napet’ovym ofsetem 
na vystupu, je za korekcnim zesi- 
lovacem zarazen oddelovaci 
kondenzator C6. Posledni stupeii 
s obvodem IC3A je zapojen jako 
sledovac pro dosazeni nizke vystupni 
impedance. Pres odpor R9 a dalsi 
vazebni kondenzator C7 je vystupni 
signal priveden na konektor K2, opet 
v provedenicinch. 

Jak jiz bylo receno, vstupni sig- 
nalove zeme nejsou spojeny primo 
s elektrickou zemi predzesilovace. 
Proto je vstup vybaven tretim pomoc- 
nym konektorem jack, kterym se 
propoji mechanicka zem gramofonu 
(sasi) s elektrickou zemi predzesi- 
lovace. Timto zapojenim se mohou 
eliminovat nektere problemy s bru- 
mem (zlepseni odstupu rusivych 
napeti). 

8/1999 


Napajeci zdroj je resen na stejne 
desce predzesilovace, usporadanim je 
vsak situovan mimo signalovou cestu. 
Sit’ove napeti pfipojujeme na svor- 
kovnici K6. Diodovy usmernovac je 
blokovan kondenzatory Cl5 az C18 
pro omezeni pruniku rusivych napeti 
ze site. Napajeci napeti predzesilovace 
je stabilizovano obvody 7815 a 7915. 
Vystup stabilizatoru je jeste chranen 
diodami D2 a D3, ktere zabrani 
zniceni operacnich zesilovacu v pri- 
pade zkratu napajeciho zdroje. 

Stavba 

Predzesilovac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 100 x 82 mm. Vsechny 
soucastky jsou umisteny na desce 
spoju. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
strany soucastek (TOP) na obr. 3, 
strany spoju (BOTTOM) na str. 4. 
Nejprve osadime odpory, konden¬ 
zatory, konektory a polovodice. 
Transformator zapajime jako posled¬ 
ni. Dbame na to, aby byl dobre 
pritisknut k desce spoju, jinak by 
mohly byt nadmerne namahany 
dratove vyvody. Desku peclive 

ITdTTEt 


prohledneme a odstranime pripadne 
zavady. Pripojime napajeci napeti, 
zkontrolujeme, zda je na napajecich 
vyvodech operacnich zesilovacu 
±15 V a muzeme pripojit testovaci 
signal. Pokud mame signalni gene¬ 
rator a osciloskop, muzeme promerit 
frekvencni charakteristiku predzesi- 
lovace. Pokud ne, muzeme korektor 
otestovat alespon poslechovou 
zkouskou. Protoze predzesilovac 
neobsahuje zadne nastavovaci prvky, 
mel by pri peclive praci fungovat na 
prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany korekcni predzesilovac 
dokazuje moznosti novych, specialne 
navrzenych integrovanych obvodu 
i v aplikacich, pro ktere nebyly 
puvodne urceny (SSM2017 je 
napriklad mikrofonni predzesilovac). 

Informace o dodavkach desek 
s plosnymi spoji, obvodu SSM2017, 
pripadne kompletnich stavebnic 
obdrzite na adrese AR, tel.: 02-2281 
2319 nebo e-mail: kraus@jmtronic.cz 

Pouzita literatura: 

ELY 4/99, str. 28 
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swi 



Obr. 1. Schema zapojeni videokamery s modulem MCI 



upevnenf kamery. Po instalaci kamery 
se otacenim objektivu zaostri obraz. 
Objektiv je pak mozno zajistit barvou, 
aby se nepovoloval. Vicko krabicky se 
pouze zacvakne. Tak je mozno zmenit 
nastavenf prepmace pro AGC. 

Zaver 

Popsanou stavebnici kamery je 
mozno objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen, tel. 
019/72 676 42 (e-mail:paja@ti.cz). 
Oznaceni stavebnice je MCI/S, cena 
stavebnice je 1.450,- kc. 


osazenych desek do krabicky. Desky 
jsou spolu spojeny pomoci zahnute 
listy. Kamera je s osazenymi deskami 
umistena do plastove krabicky MSI. 
V kratsi stene je vyvrtan otvor 14 mm, 
ve kterem je upevnena minikamera 
MCI. Kamera se muze do otvoru zalepit. 

Na druhe kratsi stene krabicky je 
umisten konektor pro napajeni 
a konektor typu CINCH pro video 
signal - viz. foto vzorku. 

Do jedne z delsich sten je mozno 
umistit sroub M4, ktery se zajisti 
matici. Tento sroub se pouzije pro 


SN1 




Obr. 2. Roztozeni soucastek 




GND 

UIDEO 

+U 

GND 


Cl IC1 C2 


Obr. 3. Obrazec desek s plosnymi spoji kamery. Meritko 2 : 1 


Seznam soucastek 

IC1.78L05 

D1.1N4148 

C1.C2.10 juF/50 V 

C3 .... 100 nF keramika RM 2,5 mm 
miniaturni posuvny prepi'nac 
konektor CINCH do panelu 
konektor pro napajeni (2,1 mm) 
krabicka MSI 
minikamera MCI 
2 x plosny spoj 
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Mikrokamera MCI 



V tomto clanku je popsana mikro¬ 
kamera MCI, ktera je svymi rozmery 
(16 x 16 x 15 mm) zrejme nejmensi 
kamerou nabizenou na nasem trhu 
- viz obr. 1. Vyvody kamery jsou 
v rastru 2,54 mm. Kamera je v cer- 
nobilem provedeni. Tabulka ukazuje 
zakladni technicke udaje. Rozliseni 
kamery je ponekud mensi, ale pro 
mnoho ucelu je vyhovujici. Kamera 
poskytuje perfektni ostry obraz 
odpovidajici jejimu rozliseni. Obraz 
lze zaostrit objektivem i na objekty 
vzdalene nekolik centimetru od 
kamery. 

Kamera obsahuje obvod pro 
castecne potlaceni tzv. protisvetla 
(back light). Protisvetlo je nejvetsim 
problemem vsech kamer, zvlaste tech 
mensich. Silne protisvetlo vznika 
snimanim objektu v mistnosti, kdy je 
v zobrazovacim lihlu take napriklad 
cast okna a denni svetlo pak zahlcuje 
snimaci prvek. Kamera ma obvod pro 
automaticke nastaveni urovne cerne 
a take omezeni rozmazani obrazu 
u svetlejsich ploch. 

V kamere je vypinatelna snimaci 
automatika (AGC) s regulaci 18 dB. 


Automatika je standardne zapnuta 
a vypina se v pripade, ze je kamera 
pouzita pri snimani venkovnich seen 
se silnym svetlem. Automatika se 
vypina spojenim vstupu AGC se zemi 

V kamere je pouzit objektiv 
s miniaturni cockou. Provedeni cocky 
umozni siroky zaber prostoru bez 
vyrazneho zkresleni dlouhych linii 
- tzv. efekt rybi oko. 

Pripojeni kamery 

Kamera se pripojuje pomoci 
jednoducheho stineneho kabelu. 
Protoze se jedna o kameru cernobilou 
s mensim rozlisenim, staci pouzit 
i obycejny stineny kabel pro NF 
techniku. Pro vetsi vzdalenost je 
vhodnejsi pouzit klasicky koaxialni 
kabel s impedanci 75 Q. Vystupni 
napeti je standardni 1 V na impedanci 
75 Q. Zatezovaci impedance must byt 
pripojena stejnosmerne proti zemi, 
jinak kamera nefunguje. Kamera je 
napajena napetim 5V, proto je 
vyhodnejsi napajeci napeti 
stabilizovat stabilizatorem 78L05. 
Pri sve male spotrebe je mozno 


v nekterych pripadech kameru napajet 
i z baterie. 

Protoze kamera je vyrobena 
technologii CMOS, nedoporucuje se 
pouzivat pistolovou pajecku pro pajeni 
privodu kamery. 

Pouziti kamery 

Kameru lze pouzit pro sledovani 
pohybu osob v prodejnach, v cekar- 
nach ordinaci, na chodbach apod. 
Kamera je svymi rozmery velmi 
vyhodna pro sledovani kradezi 
v obchodech. Die meho nazoru je 
vhodnejsi, ze kamera neni videt. 
Pokud zlodej vidi kameru, krade tak, 
aby nebyl kamerou viden. Pokud ale 
kameru neuvidi, nevi, jak ma krast. 
Vyhodne je i pouziti kamery pro 
hlidani detskeho pokoje ve spojeni 
s malym kondenzatorovym mikro- 
fonem. Vyrobce uvazuje i s pouzitim 
kamery pro sledovani zadni casti za 
autem, napr. pri couvani. Tato kamera 
se pouziva v zarizenich sledujicich 
osoby prede dvermi - tzv. Videman. 

Kameru lze pouzit pro sledovani 
mist, ktera chceme chranit proti 
vandalum, napr. bankomaty, ruzne 
vydejni automaty apod. Opet je zde 
vyhodne, ze kamera neni videt. 

Kamera je vhodna i pro jednodussi 
sledovani technologickych procesu. 

Zaver 

Kameru MCI lze zakoupit u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 12 
Plzen, tel. 019/7267642, E-mail 
paja@ti.cz. Cena kamery je 1290,- Kc 
vc. DPH. 

Kazda kamera je pred odeslanim 
prezkousena ! 



MCI - technicke parametry 


Napajeci napeti 

5 V 

Napajeci proud 

10 mA 

Elektronicka zaverka 

1/60 az 1/6000 

Odstup signal / sum 

> 46 dB 

Pocet radku 

min 240 

Regulace AGC 

18dB 

Objektiv 

f 4,9mm F 2,8 

Uhel zaberu 

FOV 56° x 42° 

Cidlo CCD 

1/3 " 

Vystupni napeti 

IV ( 75 Cl) 


Obr. 1. Rozmery kamery MCI 


Tabulka technickcy parametru kamery MCI 
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IR svetelna zavora 


Svetelne zavory, pracujfcf v oblasti 
infracerveneho zarenf (IR), tedy pro 
lidske oko neviditelne, jsou jednou 
z nejcasteji pouzfvanych soucastf 
zabezpecovacfch a kontrolnfch 
systemu. Jejich vyhodou je relativne 
velky dosah (pri vhodne konstrukci az 
nekolik desftek metru), prijatelna 
cena a presne definovany prostor 
pusobnosti (paprsek mezi vysflacem 
a pfijfmacem). Pro spravnou funkci je 
ale treba dodrzet nekolik predpokladu. 
Citlivost celeho zarfzenf je omezena 
dopadem vnejsfho (rusiveho) zarenf. 
Proto musfme vhodnou konstrukci 
zajistit, aby na prijfmacf prvek 
dopadalo co nejmene okolnfho svetla. 
Snadnym resenfm je pred IR pfijfmac 
umfstit trubicku z nepruhledneho 
materialu, nasmerovanou na LED 
vysflace. Dalsfm zdrojem rusenf jsou 
mozne odrazy od okolnfch predmetu. 


signalem se strfdou asi 1 : 9, to 
znamena, ze 10 % trvanf periody je 
vysflany signal zapnut (LED vyzaruje 
nosny kmitocet 30 kHz) a 90 % trvanf 
periody je signal vypnut. Na prijfmacf 
strane je vyhodnocovana strfda 
signalu, a pro aktivnf stav (paprsek 
neprerusen) must byt strfda signalu 
mensf nez 40 %. Tfm se zamezf, aby 
nahodny signal s podobnym kmi- 
toctem udrzel zavoru v aktivnfm 
stavu. 

Vysilac 

Schema zapojenf vysflace je na 
obr. 1. Sklada se ze dvou casovacu typu 
NE556. Prvnf polovina obvodu, IC1 A, 
tvorf generator obalky. Tvar vystup- 
nfho signalu, je dan kondenzatorem 
Cl a odpory R1 a R2. Jejich hodnoty 
zarucujf pozadovanou strfdu signalu 


signalem z IC1A. Tfm na vystupu 
IC1B (vyvod 9) dostavame bloky 
pulsu 30 kHz se strfdou 1 : 9. Pres 
odpor R5 je tfmto signalem buzen 
tranzistor Tl. V jeho kolektoru je 
zapojena IR vysflacf dioda SFH415. 
Maximalnf proud diodou je omezen 
odporem R6 asi na 300 mA. 
K napajenf vysflace muzeme pouzft 
nestabilizovany zdroj s vystupnfm 
napetfm 8 az 15 V (naprfklad bezny 
zastrckovy adapter). 

Stavba 

Vysflac IR zavory je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 49 x 23 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju na 
obr. 3. Desku osadfme soucastkami, 
zapajfme a peclive zkontrolujeme. 


9U DC 



Obr. 1. Schema zapojem' vysflace IR zavory 


Proto je vyhodnejsf pouzft IR zavoru 
ve venkovnfm prostrednf nez v mfst- 
nosti. Aby bylo co nejvfce potlaceno 
rusenf nahodnymi okolnfmi signaly, 
je signal vysflace modulovan nosnym 
kmitoctem 30 kHz. Na stejny nosny 
kmitocet je naladen i prijimacf modul. 
Je pouzit IR pfijfmac SFH506-30. 
Tento nosny kmitocet je dale klfcovan 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek 
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1 : 9. Druha polovina obvodu NE556 
(IC1B) pracuje jako generator nosneho 
kmitoctu 30 kHz. Pro dosazenf 
maximalnf citlivosti IR zavory je 
treba dodrzet co nejpresneji poza- 
dovany kmitocet 30 kHz. Ten je 
urcen selektivnf krivkou pouziteho IR 
prijimace SFH506-30. Nosny kmitocet 
30 kHz je modulovan vystupnfm 



Obr 3. Obrazec desky spoju 

(CiMcitehA&e. ■TATTFt) 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R5.2,2 kD 

R1 . 390 Q 

R2, R3.3,9 kD 

R6.6,8 Q 

R4.680 Q 

C4.100 nF 

Cl.1 jLtF/50 V 

C3.220 AtF/35 V 

C2.4,7 nF 

D1.1N4148 

D2.ZD 2V7 

IC1 .NE556 

LD1.SFH415 

Tl.BC635 

K1.ARK2 


8/1999 
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Obr. 4. Schema zapojeni prijimace IR zavory 


Pripojime napajeci napeti a nejlepe 
osciloskopem zkontrolujeme vystupni 
signaly obou casovacu. Dulezite je, aby 
kmitocet druheho casovace mel co 
nejmensi odchylku od 30 kHz. 
V pffpade vetsi chyby musfme upravit 
hodnoty kondenzatoru C2 nebo 
odporu R3, R4. Jako posledni zmerime 
signal na IR diode LD1 (pripadne 
odporu R6). Pokud je vse v poradku, 
je vysilac pripraven k pouziti. 



Obr. 5. Rozlozeni soucastek 


8/1999 


Prijimac 

Schema zapojeni prijimace je na 
obr. 4. IR zareni z vysilace dopada na 
prijimac typu SFH506-30. Cislo za 
pomlckou udava, na jakem kmitoctu 
(v kHz) ma dany typ prijimace 
maximalni citlivost. Pri zmene kmi¬ 
toctu druheho oscilatoru vysilace je 
mozne pouzit i jiny typ prijimace 
(napr. SFH506-36). Uvedeny prijimac 


T o/®o T 



Obr. 6. Obrazec desky spoju 


((ZtruzteM&e. 


ma zabudovany filtr s minimalnim 
utlumem pro IR zareni o vlnove 
deice 950 nm. Svetelne zareni o vlno¬ 
ve deice pod 800 nm nebo pres 
1150 nm je velmi ucinne potlaceno. Na 
vystupu IR prijimace (vyvod 3) je 
zapojen tranzistor s otevrenym 
kolektorem a internim zatezovacim 
odporem 100 kQ, pripojenym na 
napajeni. Paralelne s timto odporem 
je zapojen kondenzator C2. Pokud na 
IR prijimac dopada modulovany 
signal 30 kHz, behem sepnuti vystup- 
niho tranzistoru se kondenzator C2 
nabiji na temer pine napajeci napeti 
(vystup IR prijimace je trvale na 
nizke urovni). V pauzach mezi bloky 
nosneho signalu se kondenzator 
nemuze vybit diky pomerne dlouhe 
casove konstante vnitrniho odporu IR 
prijimace (asi 0,1 s). Pokud ale dojde 
k preruseni paprsku, kondenzator C2 
se pres vnitrni zatezovaci odpor 
SFH506 vybije, vystup se dostane do 
vysoke urovne a preklopi se kom- 
parator IC2A. Tranzistor T1 sepne 
proud do civky rele RE1. Prepinaci 
kontakty rele jsou vyvedeny na externi 
svorkovnici, ktera muze primo spinat 
nejake signalizacni zarizeni nebo 
muze byt zapojena do okruhu 
zabezpecovaciho zarizeni. 

Prijimac IR zavory je napajen 
z nestabilizovaneho zdroje 8 az 15 V. 
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Regulator DC motorku do 10 A 


Navodu na stavbu regulatoru otacek 
DC motorku bylo otisteno jiz mnoho. 
Jednfm z nejvyhodnejsfch zpusobu 
rfzenf je princip PWM - puisne 
sfrkove modulace. Jeho prednostf je 
piny moznost rizenf prakticky od 
nulovych otacek az do maximalnfch, 
vysoka licinnost a velky kroutfcf 
moment i pri nfzkych otackach. 
Nevyhodou jednodussfch zapojenf 
byva to, ze umoznujf pouze otacky 
motoru nastavit, nikoliv jiz rfdit. Pro 
udrzenf nastavenych otacek (naprfklad 
pri zmene zateze) musf byt rfdicf 
obvod vybaven i regulatorem, ktery 
zpracovava informaci o skutecnych 
otackach (zpetna vazba). Takovyto 
regulator, ktery je navfc dimenzovan 
pro proudy do 10 A pri napajecf m 
napetf 10 az 15 V (prfpadne az 25 V), 
vam nynf predkladame. 

Popis regulatoru 

Schema zapojenf regulatoru je na 
obr. 1. Operacnf zesilovac IC1D je 
zapojen jako generator napetf piloveho 
prubehu. Vystup komparatoru IC1B 
spina elektronicke prepfnace IC4. Ty 
jsou sepnuty v okamziku, kdy je 


rozepnut prfvod napetf na elektro- 
motor. Motor v tom okamziku pracuje 
jako dynamo a jeho vystupnf napetf je 
umerne otackam. Protoze tento 
okamzik muze byt zejmena pri vyssfch 
otackach a vetsfm zatfzenf kratky, je 
za prepfnaci IC4 zapojen pamet’ovy 
kondenzator C5, na kterem je 
uchovano napetf motoru po dobu, kdy 
je pripojen na napajenf. Operacnf 
zesilovac IC3 je zapojen jako sledovac 
s vysokym vstupnfm odporem pro 
oddelenf pamet’oveho kondenzatoru 
od dalsfch obvodu. Vystup IC3A 
(napetf na pamet’ovem kondenzatoru) 
je porovnavan s pozadovanym 
napetfm (zvolenym otackam) 
z potenciometru PI obvodem IC1C, 
ktery je zapojen jako PI regulator 
(proporcionalne integracnf). Vystup 
z PI regulatoru je priveden na 
komparator IC1A. Hradla IC2A az 
IC2D generujf rfdicf pulsy promenne 
delky pro rfzenf motoru. Vstup 
z hradel je pres odpor R15 
a tranzistorovy zesilovac T1 az T3 
priveden na rfdicf elektrodu 
vykonoveho MOSFETU IRF 4905. 
Tento tranzistor ma odpor kanalu 
v sepnutem stavu pouze 20 mfi, takze 


vykonova ztrata na T4 je i pri plnem 
zatfzenf relativne mala (asi 2 W). 
Diody D3, D4 a D5 chranf vystup 
regulatoru proti prfpadnym induk- 
cnfm spickam. Napajecf napetf pro 
rfdicf elektroniku je stabilizovano 
obvodem 7808. 

V praxi se regulator chova 
nasledovne. Potenciometrem PI nas- 
tavfme pozadovane otacky motoru. Na 
kondenzatoru C5 je ss napetf, 
odpovfdajfcf nastavenym otackam. 
Pri zatfzenf motoru otacky klesnou. 
Napetf na C5 se zmensf. Vystupnf 
napetf PI regulatoru IC1C se zvysf 
a dojde k prodlouzenf pulsu (doby, po 
kterou je motor pod napetfm). Tfm se 
zvysf vykon motoru a otacky se upravf 
na pozadovanou velikost. Regulacnf 
vlastnosti obvodu muzeme ovlivnit 
zmenou odporu R6. Pri zvetsenf 
hodnoty R6 bude regulator udrzovat 
otacky presneji s kratsf odezvou, 
hrozf ale nebezpecf prfpadne 
nestability regulatoru (samovolne 
kolfsanf otacek). Pri snfzenf hodnoty 
bude regulator reagovat pomaleji, ale 
zvysf se jeho stabilita. Hodnota R6 
by mela byt v rozmezf od 10 kQ do 
220 kQ. 


Protoze IR prijfmac vyzaduje pro 
spravnou cinnost stabilizovane napa¬ 
jecf napetf, je v zapojenf pouzit 
monoliticky stabilizator 7805. 

Stavba 

Prijfmac IR zavory je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 66 x 31 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 5, obrazec desky spoju na 
obr. 6. Po osazenf a zapajenf soucastek 
desku prohledneme a odstranfme 
prfpadne zavady. Pripojfme napajecf 
napetf a umfstfme vysflac pred 
prijfmacf diodu obvodu SFH506. Na 
vystupu IC1 by mel byt signal nfzke 
urovne. Protoze referencnf hladina 
komparatoru IC2A je nastavena 
odpory R2 a R3 na 1/2 napajecfho 
napetf, mel by byt vystup komparatoru 
na vysoke urovni a tranzistor T1 tedy 
rozepnut. Prerusfme IR paprsek a na 
vystupu IC1 se musf objevit vysoka 
uroven, ktera preklopf vystup 
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komparatoru IC2A do nfzke urovne, 
tfm se take otevre tranzistor T1 
a sepne rele RE1. Pokud vse funguje, 
muzeme vyzkouset pouzitelny dosah 
svetelne zavory postupnym oddalo- 
vanfm vysflace. 

Po odzkousenf obou castf zapojenf 
je vyhodne umfstit prijfmacf diodu 
(IC1) do vhodne trubicky (stacf asi 
10 cm dlouha o prumeru 10 az 15 mm) 
pro snfzenf citlivosti na okolnf svetlo. 
Jeste vetsf citlivosti muzeme dosah- 
nout pouzitfm optiky, kdy prijfmacf 
diodu umfstfme do ohniska cocky 
(spojky). Toto resent je vsak narocnejsf 
na mechanicke provedenf. 

Zaver 

Popsana IR zavora je vhodna pro 
strezenf zejmena exterieru objektu. Pri 
peclive konstrukci a nastavenf ma 
udavany dosah az 20 m. 

Stavba je jednoducha a zvladne ji 
i zacfnajfcf amater. 


iTttmru 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R2, R3.10 kQ 

R1.150 Q 

R6.1 kQ 

R5.470 Q 

R4.100 kQ 

Cl.100 juF/16 V 

C3, C6.100 nF 

C7.10 juF/25 V 

C4.10 pF 

C2.1 juF/50 V 

C5.470 AtF/25 V 

D1, D2.1N4007 

IC1 .SFH506 

IC2.LM358 

IC3. 7805 

T1.BC636 

K1.ARK3 

K2.ARK2 

RE1.RELEM4-05H 
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Obr. 1. Schema zapojeni regulatoru otacek pro DC motorky 
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STAVEBNI NAVODY 


Stavba 

Regulator otacek je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 87 x 61 mm. Vsechny 


soucastky jsou umisteny na desce 
spoju. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
strany soucastek (TOP) na obr. 3, 
strany spoju (BOTTOM) na str. 4. Pro 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji regulatoru 



Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucastek (TOP) M 1:1 



koncovy tranzistor T4 pouzijeme 
maly chladic z A1 plechu tvaru U. 
Privod napajeni i motor se pripojuje 
svorkovnicemi s vyvody do plosnych 
spoju. 

Po osazeni a zapajeni vsech 
soucastek desku peclive prohledneme 
a odstranime pripadne zavady. 
Pfipojime napajeci napeti (motor 
zatim nezapojujeme) a zkontrolujeme 
funkci generatoru pily (IC1D), kom- 
paratoru a spinaci logiky. Protoze neni 
zapojen motor a tudiz by nemelo byt 
ani zadne napeti na C5 , pri nastaveni 
nenulovych otacek (potenciometrem 
PI) by se obvod mel snazit dodavat 
maximalni vykon. Odpojime napajeni. 
zapojime motor a vyzkousime zapojeni 
s motorem. Potenciometrem PI by 
melo jit nastavit otacky od nuly az po 
maximalni. Zkusime zatizit motor 
a zkontrolujeme funkci regulatoru. 
Pokud je vse v poradku, je regulator 
otacek pripraven k pouziti. 


Seznam soucastek 

odpory 0204 

R17, R25. 

.... 100Q 

RIO, R19, R20, R22, R23, 

R8.. 10 kO 

R12. 

.... 15 kQ 

R16, R4. 

.1 kQ 

R21 . 

.1 MQ 

R7. 

.... 27 kQ 

R2. 

.... 33 kQ 

R13. 

.... 39 kQ 

R3. 

.... 47 kQ 

R1, R11, R15, R18, R24, 
R5, R6, R9, R14. 

... 100 kQ 

C1.C12, Cl 3, Cl 4, C6, C9 ... 100 nF 

C11.C2, C3, C8. 

. 10 juF/25 V 

CIO. 

. 10 juF/50 V 

C4. 

.10 nF 

C7. 

2,2 mF/40 V 

C5. 

.47 nF 

D1 az D4. 

. . . 1N4148 

D5. 

.. . BYV95B 

IC1. 

.... LM324 

IC2. 

.. MOS4011 

IC3. 

...TLC271 

IC4. 

.. MOS4053 

IC5. 

. 7808 

T1, T3. 

.... BC546 

T2. 

.... BC556 

T4. 

.. . IRF4905 

K1. 

.ARK2 

K2. 

.ARK2 

PI.TP160 10 kQ/N 

P01. 

.T10A 


(CiM<z£ehA-tke. 
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Mikrofonm predzesilovace s SSM2017 (X) 




-© 


100M/25 © © 

J IC1 IC2 

Cl 0 0 © 


100M/25 -r 


-15U 

-Q 


Obr. 1. Schema zapojeni jednoducheho mikrofonnfho predzesilovace 


Upravy pro jina napajeci' napeti 

Popsany regulator muzeme pouzit 
i pro jina napajeci napeti. Jedinou 
zmenou je uprava odporu R20. Pro 
napajeni 15 az 20 V je R20 18 k£2 a pro 
napajeni 20 az 25 V je R20 27 kQ. 

Zaver 

Popsany regulator ma pres mirne 
slozitejsi zapojeni vyhodu v precisni 
regulaci nastavenych otacek pri 
pomerne velkem vykonu (az 250 W). 
Najde siroke moznosti uplatneni jak 
v dilne (vrtacky, brusky...), tak 
i napriklad v modelarske praxi. 

Pouzita literatura: 

ELV 1/99, str. 34 


V posledni dobe bylo uverejneno 
nekolik typu mikrofonnich pred- 
zesilovacu. Vetsina z nich byla ale 
navrzena bud’ zcela z diskretnich 
soucastek, nebo s integrovanymi 
obvody, jejichz vlastnosti jsou jiz 
davno prekonany. V tomto clanku 
budou uvedeny dva priklady vyuziti 
nejmodernejsi soucastkove zakladny 
(pritom na nasem trhu zcela bezne 
dostupne a to za nijak premrstenou 
cenu) pro konstrukci jednoducheho, 
ale vysoce kvalitniho mikrofonniho 
predzesilovace. Prvni zapojeni je 
urceno jako rozsirujici modul 
mikrofonniho vstupu pro stavajici 
akusticka zarizeni (mixazni pulty, 
koncove a universalni zesilovace, 


komba a dalsi pristroje). Predzesilovac 
ma minimalni rozmery, mechanicky 
se jednoduse upeviiuje pouze pri- 
sroubovanim vstupniho XLR konek- 
toru a ma pevne nastavene zesileni. 
Nastavenim adresovacich propojek 
(jumperu) je mozne pripojit phantom 
napajeni pro kondenzatorove mikro- 
fony nebo zapnout/vypnout horni 
propust 100 Hz. 

Druhy predzesilovac je resen jiz 
jako komfortne vybaveny modul 
mikrofonniho vstupu s plynulou 
regulaci zisku, tlacitkovym ovladanim 
pripojeni phantom napajeciho napeti, 
snizenim vstupni citlivosti o -20 dB 
(linkovy vstup), prepinam faze a 
vypinatelnym filtrem 100 Hz. Ten to 


ITiTTTPB 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce mikrofonniho predzesilovace I. 


predzesilovac jiz muze byt pouzit jako 
vstupni dfl moduloveho mixazniho 
pultu nebo opet k rozsireni moznosti 
stavajicich elektroakustickych zari- 
zeni. 

Touto verzi vstupniho zesilovace 
bude tez vybaven mixazni pult, jehoz 
konstrukci pro vas pfipravujeme na 
konec tohoto roku. 

Jl_ 


Predzesilovac I. 

Schema jednoducheho mikrofon¬ 
niho predzesilovace je na obr. 1. 
Vstupni signal je priveden na XLR 
konektor Kl. Je pouzito provedeni 
s vyvody do plosneho spoje, coz 
vyrazne zjednodusuje zapojeni a take 
nasledne mechanicke upevneni, 


protoze deska s plosnymi spoji diky 
sve nizke hmotnosti muze byt 
upevnena pouze za vyvody konektoru. 
Vstupni impedanci tvori odpory R1 
a R2, jejichz stred je pro stridavy signal 
pripojen na zem kondenzatorem Cl. 
Do tohoto uzlu se privadi i phantom 
napajeci napeti pro kondenzatorove 
mikrofony. To je pres odpor R9 voleno 
propojkou JP2. Muze byt tedy externi 
(typicky +48 V) nebo interni, 
odvozene od napajeni operacnich 
zesilovacu (+15 V). Stejnosmerne 
napeti na vstupech (phantom) je od 
vstupu mikrofonniho predzesilovace 
SMM2017 oddeleno kondenzatory 
C2 a C3. Odpory R3 a R4 tvori 
vstupni odpor pro SSM2017. Dve 
dvojice antiparalelne zapojenych 
Zenerovych diod D1 az D4 chrani 
vstup SSM2017 proti napet’ovym 
spickam, ktere mohou vznikat pri 
pripojovani nebo odpojovani phantom 
napajeni nebo pri zasunuti mikrofonu 
do konektoru. Zisk mikrofonniho 
predzesilovace je nastaven "natvrdo" 
odporem R5. S uvedenou hodnotou 
33 Q je zesileni predzesilovace 50 dB. 
Vystup SSM2017 je priveden na 
propojku JP1. Tou volime bud’ primy 
vystup z SSM2017, nebo muzeme do 
signalove cesty zapojit horni propust 
s delici frekvenci 100 Hz, tvorenou 
odpory R6 az R8 a kondenzatory C4 
a C5. Kondenzator C6 je nutny pro 
zajisteni stability obvodu NE5534. 
Protoze na vystupu obvodu SSM2017 
je typicky male ss napeti, musime pro 
dalsi stupne pocitat s oddelovacim 
kondenzatorem na vstupu. 


Seznam 

soucastek 

odpory 0204 

R3, R4. 

.10 kQ 

R7. 

.18 kQ 

R1, R2. 

.1 kQ 

R6. 

. 220 Q 

R5. 

.33 Q 

R8. 

.33 kQ 

R9. 

. 470 Q 

CIO, C9. . . . 

.100 jLtF/25 V 

C7, C8 .... 

.100 n- 

C2, C3. 

.1 juF/63 V 

C6. 

.22 pF 

Cl. 

.47 /jF/63 V 

C4, C5 . ... 

.68 nF 

D1 az D4.. . 

.ZD 13 V 

IC1. 

.SSM2017 

IC2. 

.NE5534 

JP1, JP2. . .. 

.JUMPER3 

Kl. 

. XLR3F 


IF 



|^A99205 

~ir~ 

Obr. 3. Mikrofonni predzesilovac I. Strana soucastek (TOP). Zvetseno na 175% 
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Obr. 4. Mikrofonni predzesilovac I. Strana spoju (BOTTOM). Zvetseno na 175 % 
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Obr. 5. Predzesilovac II. 


Stavba 

Predzesilovac I je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 60 x 29 mm. Vsechny 
soucastky jsou umisteny na desce 
spoju. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
strany soucastek (TOP) na obr. 3, 
strany spoju (BOTTOM) na str. 4. 
Jako prvni osadime odpory, kon- 
denzatory, konektory a nakonec 
polovodice. Protoze obvod obsahuje 
pouze nekolik soucastek, must pri 
peclive praci predzesilovac pracovat na 
prvni zapojeni. Pokud by se vyskytla 
potreba zmenit zesileni predzesilovace, 
docilime toho zmenou odporu R5. Pro 
R5 = 0 je zesileni Au = 3500, pro R5 
nezapojen je Au = 1. 

Predzesilovac II. 

Schema zapojeni predzesilovace II 
je na obr. 5. V principu je zapojeni 

8/1999 


shodne se zapojenim predzesilovace I. 
Pouze je pridana moznost plynule 
nastavovat zisk predzesilovace a jsou 
pridany prepinace, zvysujici komfort 
a vyuzitelnost vstupniho dilu. 

Signal z mikrofonu (nebo linky) je 
priveden opet na konektor Kl. Pred 
odpory R1 a R2, tvorici vstupni 
impedanci pro mikrofon, muzeme 
prepinacem S2A a S2B zaradit odpory 
RIO a Rll. Tim se zvysi vstupni 
impedance na 20 kQ (symetricky) 
nebo 10 kQ (nesymetricky) a soucasne 


se vstupni citlivost snizi o 20 dB (lOx). 
I volba zdroje pro phantom napajeni 
propojkou JP2 zustava nezmenena, 
pouze vlastni zapnuti nebo vypnuti 
napajeni se deje prepinacem S1A. Za 
oddelovacimi kondenzatory C2 a C3 
je opet shodny vstup pro SSM2017 
(odpory R3 a R4 s diodami D1 az D4). 
Prepinac S3A a S3B umozhuje otocit 
fazi vstupniho signalu. Zisk obvodu 
SSM2017 je nyni rizen potencio- 
metrem PI (5k/E) se seriovym odpo- 
rem 10 Q. Na vystupu SSM2017 je 
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Obr. 7. Mikrofonni' predzesilovac II. Strana soucastek (TOP). Zvetseno na 175% 



Obr. 8. Mikrofonni predzesilovac II. Strana spoju (BOTTOM). Zvetseno na 175% 


prepmacem S4A mozne zapojit horni 
propust 100 Hz. 

Stavba 

Predzesilovac II je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 95 x 33 mm. Vsechny 
soucastky jsou umisteny na desce 
spoju. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 6, obrazec 
strany soucastek (TOP) na obr. 7, 
strany spoju (BOTTOM) na str. 8. 
Deska predzesilovace je k pfednimu 
panelu uchycena konektorem XLR 
a pfisroubovanim za hridelku poten- 
ciometru PI. To je vzhledem k nizke 
hmotnosti desky dostacujici a zjedno- 
dusuje to pripadnou vestavbu do 
zafizeni. Stavba predzesilovace na 
dvoustrannem plosnem spoji je 
jednoducha a pri peclive praci must 
obvod pracovat na prvni zapojeni. 

S vyjimkou blokovaciho kondenza- 
toru C6 u NE5534 a kondenzatoru 
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100 nF v napajeni must byt ostatni 
kondenzatory (C2 az C4) svitkove. 
Odpory R1 az R4, RIO a Rll jsou 
presne miniaturni (1%). 

Zaver 

Popsane predzesilovace muzete 
vyhodne pouzit ke zlepseni vlastnosti 
nebo rozsireni moznosti stavajicich 
elektroakustickych zafizeni, pripadne 
je vzit za zaklad nove budovanych 
pristroju. 

Informace o dodavkach oboustran- 
nych prokovenych desek s plosnymi 
spoji, obvodu SSM2017 nebo 
kompletnich stavebnic ziskate 
v redakci AR na tel.: 02-2281 2319, 
pripadne e-mail: kraus@jmtronic.cz 

Pouzita literatura: 

[1] Katalogovy list SSM2017 firmy 
Analog Devices 

[2] ELY 4/99, str. 61 
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Seznam 

soucastek 

odpory 0204 

R7. 

.10 o 

R3, R4. 

.10 kQ 

R5. 

.18 kQ 

R1, R2. 

.1 kO 

R6. 

. 220 Q 

R8. 

.33 kQ 

R9. 

. 470 Q 

RIO, R11. . . 

.9,1 kQ 

CIO, C9. . . . 

.100 juF/25 V 

C7, C8 .... 

.100 nF 

C2, C3. 

.1 /L/F/63 V MP 

C6. 

.22 pF 

Cl. 

.47 f/F/63 V 

C4, C5 . . . . 

.68 nF MP 

D1 az D4. . . 

.ZD 13 V 

IC1. 

.SSM2017 

IC2. 

.NE5534 

JP2. 

.JUMPER3 

K1. 

. XLR3F 

PI . 

.TP160 5 kQ/E 

SI az S4.... 

.PS-22F 
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REKLAMA 


GSM brana - 80 % uspora telefonnfch poplatku 


Co je GSM brana : 

GSM brana (GSM gateway) umoz- 
nuje pripojit telefonnf pobockovou 
ustrednu do mobilnf telefonnf site 
GSM Paegas i Euro tel - nahrazuje tak 
klasickou telefonnf linku. 

Proc GSM branu : 

Zasadnf prednostf GSM brany je az 
80% uspora telefonnfch poplatku 
oproti volanf na mobilnf telefony 
z pevne site (viz graf c.l). 

Umoznuje pouzfvat telefonnf 
ustrednu (nebo jen klasicke telefony) 
v mfstech, kde nenf mozne zfskat 
pevnou telefonnf linku (napr. horske 
hotely, prezentace, vystavy), nebo kde 
se na technickou realizaci ceka nekolik 
let, ale komunikovat je nutne ihned. 



b/ usporf i Vasi zakaznfci, kterf majf 
mobilnf telefon, a proto Vam budou 
na tuto linku radi volat. 


Technicke resent: 

Pripojenf GSM brany k telefonnf 
listredne znazornuje nasledujfcf 
obrazek. 


prinasf podstatne vyhody: snizujf se 
porizovacf naklady pro uzivatele, kterf 
mohou vyuzft jiz existujfcf telefon 
a umoznf napr. v mimopracovnf dobe 
telefon odpojit od rozhranf (jeden 
konektor) a pouzft ho k beznemu 
"mobilnfmu" telefonovanf mimo 
kancelar firmy. 

STELCO GSM GATE 

je rozhranf (viz predesly odstavec), 
ktere umoznuje spolu s nfze 
uvedenymi typy mobilnfch telefonu 
realizovat GSM branu. Simuluje 
klasickou statnf linku pro pripojenf 
libovolne k pobockove listredne. Pri 
volanf na telefony GSM se pak 
spojujete prfmo, bez licasti pevne site 
SPT Telecom. 

V soucasne dobe (4/99) je mozne 
k STELCO GSM GATE pripojit tyto 
GSM telefony: Siemens E10, S10, 
CIO, Sony 2000, Ericsson GA 628, 
688 

Navratnost investice: 

Navratnost vynalozene investice je 
neprfmo umerna poctu protelefo- 
novanych minut na mobilnf telefony. 
Navratnost je take samozrejme dana 
vysf pocatecnf investice, ktera musf 
byt co nejnizsf. Grafvlevo ukazuje, ze 
pri 2000 protelefonovanych minutach 
za mesfc je navratnost investice pouze 
1,5 mesfce. 


Uspory pri volani do site Paegas 
(podobne i do site Eurotel) 


20.135, 



■ Aktiv + Nonstop 
□ SPT Telecom 


4.723,- 


Toto resenf prinasf i vyssf mfru 
zabezpecenf oproti odposlechu 
(z principu GSM). 

Kde usetrite : 

1/ Pri odchozfm volanf (uzivatel vola 
pres pobockovou ustrednu, na ktere 
ma pripojenou GSM branu): 
volanf na mobilnf telefon (neplatfte 
10 Kc/min. ale od 2,10 Kc/min 
- 80 % uspora) 

2/ Pri volanf na Vasi ustrednu (volanf 
prichazf na vstup ustredny pres 
GSM branu - tyto hovory mohou 
byt standardne prepojovany, jak je 
bezne u telefonnfch listreden): 
a/ uspory vznikajf u spolupracovnfku 
(obchodnfch zastupcu), kterf 
pouzfvajf firemnf mobilnf telefon a 
potrebujf volat do firmy. (neplatfte 
10 Kc/min. ale od 2,10 Kc/min) 


Brana se pripojf na vstup ustredny 
(vstup pro vnejsf linky). Toto resenf je 
optimalnf, nebot’ takoveto usporne 
opatrenf neomezf uzivatele na 
vnitrnfch pobockach. 

Kazda GSM brana se sklada 
z telefonu GSM a rozhranf mezi GSM 
telefonem a pobockovou ustrednou. 
Nekdy je GSM telefon prfmo vestaven 
do vlastnfho zarfzenf. Oddelena 
koncepce, kterou Yarn nabfzfme, vsak 


Navratnost investice 



Provolaneminuty/mesic 


Cena: 


GSM GATE (brana bez GSM telefonu).14.980,- Kc 

GSM GATE 4- EUROTEL GO HIT sada Siemens CIO.17.480,- Kc 

(GSM GATE + telefon CIO + GO kupon 500 Kc + GO karta) 

GSM GATE 4- Siemens CIO (E10) nebo Ericsson GA 628 . . .17.480,- Kc 

Aktivace SIM karty ! SLEVA ! na GSM GATE.-3.000,- Kc 

(sleva pouze pro aktivace Paegas, tarif Aktiv, Manager, Diamant a smlouvu na 2 roky) 
Ceny platf pro koncoveho uzivatele a jsou uvedeny bez DPH. 

V prfpade jakychkoli nejasnostf Vam radi podame podrobnejsf informace. 
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Ridici jednotka pro hodiny 
s velkym displejem 


V minulem cisle AR jsme otiskli 
navod na stavbu hodin s velkym 
displejem. Tyto hodiny mohou byt 
pouzivany samostatne, nebo rizeny 
synchronne z jednoho mista. K tomu 
je urcena popisovana ridici jednotka. 
Ta se sklada ze dvou casti: procesorove 
jednotky s obvodem realneho casu 
a desky zdroje s vykonovou casti. 

Popis zapojem 

Schema zapojeni ridici jednotky je 
na obr. 1. Jadrem je procesor 89C2051 


firmy Atmel (IC1). Jako ridici obvod 
hodin je pouzit DS1307 (IC2). Jeho 
prednosti je, ze je zalohovan baterii, 
takze pri pripadnem vypadku proudu 
nedojde ke ztrate casoveho udaje 
a neni tudiz potreba hodiny opet 
nastavovat. Pro ulozeni parametru 
nastaveni (napriklad casovych tidaju 
o signalizaci zacatku a koncu vyuco- 
vacich hodin apod.) slouzi EEPROM 
24C64 (IC3). Tlacitkove spinace SI az 
S8 slouzi k ovladani jednotlivych 
funkci. Potenciometrem PI nasta- 
vujeme kontrast LCD displeje. 


Protoze na zakladni desku muze byt 
podle potreby pouzit jedno nebo 
dvouradkovy LCD displej (oba typy 
se vzajemne list umistenim radoveho 
14vyvodoveho konektoru), jsou na 
zakladni desce dva konektory JP1 
a JP2, ktere maji shodne zapojeny 
vyvody, jsou vsak pod deskou LCD 
displeje umisteny zrcadlove. Na 
zakladni desce je jeste zdroj +5 V se 
stabilizatorem 7805 (IC4). 

Vystupni signal pro buzeni kon- 
coveho stupne je odebiran z vystupu 
TXD (vyvod 3) procesoru IC1. 
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Centralni jednotka muze byt tez 
synchronizovana pomoci radioveho 
signalu DCF. Pro tento pripad je 
pripraven vstup DCF na port RXD 
(vyvod 2) procesoru. 

Schema vykonove casti ridici 
jednotky je na obr. 2. Vykonova cast 
je napajena stridavym napetim 12 az 
14 V. Protoze zejmena pri vetsim poctu 
zapojenych hodin muze byt spotreba 
az 10 A, s vyhodou pouzijeme shove 
transformatorky, urcene pro nizko- 
voltove halogenove zarovky, ktere se 
dodavajl v bezpecnem provedenf a za 
velmi prijatelnou cenu. Usmernovacf 
mustek must byt dimenzovan podle 
poctu pripojenych hodin na proud az 


15 A (pouzijeme typy B250C10000 
nebo B250C15000, ktere jsou 
rozmerove shodne). Napajeci napeti je 
filtrovano vetsi kapacitou 10 mF (C2 
a C3). Kodovany hodinovy signal je ze 
vstupu DATA priveden na petici 
invertoru s otevrenym kolektorem 
typu 7405. Hradla IC3A a IC3B jsou 
spojena paralelne a budi pres optoclen 
IC1 dvojici komplementarnich 
koncovych tranzistoru T1 a T3. Diody 
D4 a D3 slouzi jako ochrana proti 
napet’ovym spickam, ktere by mohly 
vznikat na vedeni. Vstupni signal 
DATA je invertovan obvodem IC3C 
s kolektorovym odporem R7 a opac- 
nym signalem budi pres IC3D, IC3E 


a IC2 druhou komplementarni dvojici 
tranzistoru T2 a T4. Pokud nepo- 
citame 2x saturacni napeti tranzistoru 
T1 az T4, dostavame tedy na 
vystupech OUT pine napajeci napeti, 
ale s ruznou polaritou v zavislosti na 
signalu DATA. K vystupum OUT 
pripojujeme dvoulinku, po ktere 
napajime jednotlive hodiny a soucasne 
po tomto vedeni muzeme posilat 
casove synchronizacni pulsy, pripadne 
i dalsi doplnujici tidaje. 

Dokoncem v pnstim cisle. 

Kosta@iol.cz 



Obr. 2. Napajeci a vykonova cast ri'dici' jednotky pro hodiny s velkym displejem 
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Casove rele 


Universalnf nastavitelne casove rele 
umozhuje zapnutf nebo vypnutf 
nejakeho zarfzenf na predem urcenou 
dobu. Predlozene zapojenf je pomerne 
jednoduche s sirokym rozsahem 
nastavitelnych casu, ktere mohou byt 
od necele minuty az do 2 hodin. 
Vystup je galvanicky oddelen (pres 
spfnacf kontakty rele). 

Popis zapojem 

Schema zapojenf je na obr. 1. Jadrem 
casovace je obvod MOS4060 (IC2A), 
ktery obsahuje generator a ctrnact 
binarnfch delicek. Kmitocet genera- 
toru se nastavuje potenciometrem 
PI. Rozsah regulace je omezen 
seriovym odporem R2 na pomer asi 
2 : 1. S uvedenymi hodnotami sou- 
castek lezf kmitocet generatoru 
v rozmezf 570 Hz az 1,2 kHz. Na 
vystupu Q9 (vyvod 13 IC2A) je 
kmitocet generatoru vydelen v pomeru 

1 : 2 9 a priveden na hodinovy vstup 
obvodu IC3A (vyvod 10). Na vystupu 
poslednf delicky Q14 IC3A (po 
vydelenf 2 14 ) dostaneme jednotkove 
a nulove pulsy s delkou trvanf 60 az 
120 minut. Na nizsfch vystupech 
(Q 13 az Q8) pak vzdy polovicnf inter¬ 
val. Protoze kmitocet generatoru 
muzeme nastavit v pomeru 2 : 1, lze 
tak nastavit libovolny cas od asi 55 s do 

2 hodin. Vystupy delicek IC3A jsou 
privedeny na posuvny sedmipolohovy 
prepfnac SI, kterym se volf zakladnf 
casove rozsahy. Vystup prepfnace 
rozsahu SI je pres hradlo IC1C, 
zapojene jako invertor, a odpor R3 
priveden na bazi tranzistoru Tl. 
V jeho kolektoru je zapojeno rele RE1. 
Dioda D1 chranf tranzistor Tl proti 
napet’ovym spickam, vznikajfcfm na 
cfvce rele. LED LD1, zapojena na 
vystup hradla IC1D, indikuje sepnuty 
stav casoveho rele a soucasne rychlostf 
blikanf i nastavenf potenciometru 
PI. Podle kmitoctu generatoru blika 
s frekvencf 2,2 az 4,7 Hz. 

Z duvodu snfzenf spotreby je 
napajecf zdroj vybaven obvodem 
samocinneho odpojenf napajenf po 
dobu necinnosti obvodu. To zajist’uje 
tranzistor T3, zapojeny do napajecfho 
prfvodu. Po pripojenf napajecfho 
napetf tranzistor T3 nevede a cely 
obvod je bez napajenf - s minimalnf 
spotrebou. Casove rele startujeme 
tlacftkem S2. Po jeho sepnutf zacne 



Obr. 1. Schema zapojenf casoveho rele 
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rozepnuti S2 zacne nabijet konden- 
zator C2, ktery po dosazenf prahoveho 
napeti IC1A (asi za 1 s) zrusi signal 
RESET pro IC2A a IC3A. Soucasne se 
rozbehne i generator a delicky v IC2A 
a IC3A. Po dosazeni nastaveneho 
casu se preklopi zvoleny vystup IC3A, 
odpoji se vystupni rele a soucasne se 
uzavre tranzistor T2. Tim prestane 
protekat proud bazi T3 a odpoji se 
napajeci napeti. Obvod se uvede do 
klidoveho stavu. 

Stavba 

Casove rele je zhotoveno na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 69 x 50 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce spoju je na obr. 2, 
obrazec strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, obrazec strany soucastek 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na dece 
spoju casoveho rele 


protekat pres odpor R7 a diodu D3 
proud do baze T3, ten se otevre 
a obvod je napajen stabilizovanym 
napetim +5 V z IC4. Soucasne jsou 
vystupem z hradla IC1A vynulovany 
oba obvody IC2A a IC3A, aby se 
dostali do jasne definovaneho stavu. 
Po dobu stisknuteho tlacitka S2 jsou 
vsechny vystupy delicek na urovni 
LO, to znamena, ze vystup rele je 
okamzite aktivni. Pres invertor IC1B 
je soucasne otevren tranzistor T2, 
ktery zajist’uje otevreni tranzistoru T3 
i po rozepnuti tlacitka S2. Dioda D3 
zabranuje resetovani obvodu pres 
sepnuty tranzistor T2. Soucasne se po 
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Obr. 3. Strana soucastek casoveho 
rele. Zvetseno na 150 % 


(BOTTOM) na obr. 4. Zhotoveni 
rele je diky pouzite dvoustranne 
prokovene a pocinovane desce snadne. 
Protoze rele neobsahuje zadne 
nastavovaci prvky, must pri peclive 
praci fungovat na prvni zapojeni. 
Pripojime napajeni a zkontrolujeme 
funkci klidoveho modu (obvod by mel 
mit minimalm spotrebu). Po stisknuti 
tlacitka S2 se must objevit +5 V na 
vystupu stabilizatoru IC4 a roz- 
behnout se generator. Spravnou funkci 
zkontrolujeme vizualne podle blikani 
LED LD1. Orientacne zkontrolujeme 


Obr 4. Strana spoju casoveho rele. 
Zvetseno na 150% 


27 



















































STAVEBNI NAVODY 


Bezdratovy mikrofon 



Pomerne casto dostavame do redak- 
ce zadosti o uverejneni navodu na 
jednoduchy bezdratovy mikrofon. 
Jedno zajimave zapojeni, ktere vyuziva 
indukcnosti vytvorene na desce 
s plosnymi spoji, jsme objevili 
v polskem radioamaterskem casopise 
ELEKTRONIKA dla wszystkich. 
Upravenou konstrukci dvou prove- 
deni nyni otiskujeme. 

Popis zapojeni 

Bezdratovy mikrofon je vlastne 
maly vysilac, pracujici nejcasteji 
v pasmu VKV, coz umoznuje snadny 
prijem na beznem rozhlasovem 
prijimaci. Na druhe strane si musime 
uvedomit, ze vysilame v nedovolenem 
pasmu a porusujeme tim predpisy. 
Proto by tato zapojeni mela slouzit 
pouze jako vyukova, nelze je pouzivat 
k beznemu provozu. Obe zapojeni 
maji stejny vf stupen s modulaci 
kmitoctu varikapem (je pouzit typ 
BB105). Jednodussi pouziva pouze 
jeden tranzistor JFET typu BF245C, 
slozitejsi zapojeni ma i mikrofonni 
predzesilovac s tranzistorem BC547. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce spoju 


Obr. 3. Obrazec desky spoju. Zvetseno na 130 % 




dobu sepnuti v krajnich polohach 





potenciometru PI. Tim je stavba 

Seznam soucastek 

D1 az D3. 

.1N4148 

casoveho rele ukoncena. 



D4. 

. 1N4007 


odpory 0204 


IC1. 

.MOS4011 

Zaver 

R5. 

.1 MQ 

IC2. 

.MOS4060 


R7, R8. 

.... 22 kQ 

IC3. 

.MOS4020 

Popsane casove rele je diky 

R1. 

... 3,3 MQ 

IC4. 

. 7805 

sirokemu rozsahu nastavitelnych casu 

R4. 

.... 560 Q 



vsestranne vyuzitelne. Jednoducha 

R3. 

.... 6,8 kQ 

K1. 

.ARK3 

konstrukce, realizovatelna i ze 

R2, R6. 

... 220 kQ 

LD1. 

.LED3 

“suplikovych” zasob, je vhodna i pro 



PI. 

.TP160 250 k/N 

mene zkusene zajemce o cislicovou 

CIO, C5, C6, C8, C9 . . . . 

.... 100 nF 

RE1. 

.RELE 5 V 

techniku. 

C7. 

. 10 juF/25 V 

SI. 

.SS17F01 


C4. 

. 1 mF/16 V 

S2. 

.DT6 

Pouzita literatura: 

C2, C3. 

. . 1 juF/50 V 

T1,T2. 

. BC548 

ELY 4/99, str. 43 

Cl. 

_1,5 nF 

T3. 

.BC558 
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Obr. 4. Schema zapojeni bezdratoveho mikrofonu s predzesilovacem 




Obr. 5. Rozlozenf soucastek na desce plosnych spoju 


Obr. 6. Obrazec desky spoju. Zvetseno na 125% 


Napajeni je z baterie 9 az 12 V. 
Schema zapojeni jednoducheho 
bezdratoveho mikrofonu je na obr. 1. 
Civka Lis vyvodem anteny ve stredu 
vinuti je zhotovena na desce spoju. 
Kapacitni trimr slouzi k doladeni 
nosneho kmitoctu a ma kapacitu 4 az 
20 pF. Oscilator je tvoren tranzistorem 


Seznam soucastek 


R1.10 kQ 

R2.220 Q 

R3.1 kQ 

Cl.trimr 4 az 20 pF 

C2.4,7 nF 

C3.4,7 nF 

T1.BF245C 

D1.BB105 

JM1.JUMPER2 


JFET Tl. Stridavy signal z konden- 
zatoroveho mikrofonu, tvoreny na 
zatezovacim odporu R3, je pres odpor 
R1 priveden na varikap Dl. Zmena 
kapacity varikapu pres vazebni 
kondenzator C2 kmitoctove moduluje 
kmitocet oscilatoru. Pro jednoduchost 
konstrukce je vypinac napajeni 
nahrazen zkratovaci propojkou JM1. 

Stavba 

Bezdratovy mikrofon je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 56 x 15 mm. Rozlozeni 
soucastek je na obr. 2, obrazec desky 
spoju na obr. 3. Stavba vysilace je 
velmi jednoducha a mel by ji 
zvladnout i zacatecnik. Vzhledem 
k stesnane konstrukci je pouze nutne 
pracovat co nejpecliveji. Jako 
kondenzatorovy mikrofon lze pouzit 
jakykoliv bezny dvouvyvodovy typ. 
Pozor na spravnou polaritu! 


Bezdratovy mikrofon s predze¬ 
silovacem. 

Pokud by se nekomu citlivost 
predchoziho zapojeni zdala 
nedostatecna, muze pouzit provedeni 
s predzesilovacem. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni mikrofonu 
s predzesilovacem je na obr. 4. Vysi- 
laci cast je shodna s provedenim bez 
predzesilovace. Signal z mikrofonu 
(z odporu R3) je nyni priveden pres 
vazebni kondenzator C4 na bazi 
tranzistoru T2 typu BC547. Odpor R5 
nastavuje stejnosmerny pracovni bod 
tranzistoru. Zesileny signal z kolek- 
toru tranzistoru (z odporu R4) je pres 
odpor R1 priveden na varikap Dl. 
Dale je zapojeni jiz shodne s predchozi 
verzi. Pouziti tranzistoroveho 
zesilovace muze pri mene citlivem 
mikrofonu zlepsit modulaci vf signalu. 
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APLIKACNI LISTY 


Mikrofonnf predzesilovac s kompre- 
sorem a sumovou branou SSM2166 


Zakladni prednosti obvodu SSM2166: 

• kompletni obvod pro zpracovani signdiu z mikrofonu v pouzdru se Mvyvody 

• jednoduche napajem +5 V 

• nastavitelna prahova uroven sumove brany 

• nastaveni kompresniho pomeru extemim odporem 

• automaticky limiter 

• nastavitelny cas dobehu 

• maly sum a zkresleni 

• sirkapasma 20 kHz (pro ±1 dB). 


gnd|T 

GAIN ADJUSt[T 
vca in [T 

VCA r [4 

bufout[T 

-in[T 

AUDIO +IN[7 


SSM2166 
TOP VIEW 
(Not to Scale) 


m] v+ 

13] OUTPUT 
12] POWER DOWN 
TT| ROTATION SET 
jo] COMP RATIO SET 
T] NOISE GATE SET 
T] AVG CAP 


Obr. 3. Zapojeni vyvodu SSM2166 


Obvod SSM2166 je specializovany 
mikrofonni predzesilovac, ktery ma 
v sobe zabudovany VC A zesilovac 
s moznosti pracovat jako kompresor 
s promennym kompresnim pomerem 
a sumovou branu, potlacujici signaly 
nizsi nez nastavena uroven. 

Zakladni charakteristiky obvodu 
jsou znazorneny na obr. 1. Vidime 
zavislost vystupniho napeti na 
vstupnim pri ruznych kompresnich 
pomerech. Pevne zesileni je nastaveno 
na 10 dB. Na obr. 2 je vnitrni blokove 
zapojeni obvodu SSM2166. Zakladni 
elektricke vlastnosti jsou uvedeny 
v tabulce 1. Zapojeni vyvodu pouzdra 
je na obr. 3. Graf na obr. 4. vysvetluje 



Obr. 2. Vnitrni blokove zapojeni obvodu SSM2166 



-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 

INPUT-dBu 



Obr. 1. Zakladni charakteristiky SSM2166 


Obr 4. Hlavni body vstupne-vystupni charakteristiky 

- 



Stavba 

Bezdratovy mikrofon s predzesi- 
lovacem je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
61 x 15 mm. Rozlozeni soucastek je na 
obr. 5, obrazec desky spoju na obr. 6. Take 
toto zapojeni je vhodne i pro zacatecnika. 


Zaver 

Oba typy bezdratovych mikrofonu 
jsou urceny pro prvni experimenty s vf 
prenosem signalu. Vlivem rozptylu 
parametru soucastek se mohou 
jednotlive exemplare od sebe vyrazne 
lisit. Ale i to je to prave kouzlo 


pronikani do taju elektroniky. Na 
druhe strane skutecne minimalni 
porizovaci naklady by i pri pripadnem 
nezdaru nemusely novopeceneho 
zajemce o radioamatersky sport od 
jeho zameru odradit. 
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APLIKACNI LISTY 


CCM01 CC CDCPinPATinMC (V+ = +5V ’ f = 1 kHz ’ R L = 100 kQ, Rsate = GOO kQ, Rrotation = 3 kQ, R C0M p = 0 D, 
wwllIZ I DD Or LUIrlUM lUllO R1=0Q, R2 = °°H, T a =+ 25°C, unless otherwise noted, V| N = 300 mVrms.) 


Parameter 

Symbol 

Conditions 

Min Typ Max 

Units 

AUDIO SIGNAL PATH 





Voltage Noise Density 

e n 

15:1 Compression 

17 

nV/VHz 

Noise 


20 kHz Bandwidth, V M = GND 

-109 

dBu 1 

Total Harmonic Distortion 

THD+N 

2nd and 3rd Harmonics, V IN = -20 dBu 

0.25 0.5 

% 



22 kHz Low-Pass Filter 



Input Impedance 

ZlN 


180 

kH 

Output Impedance 

ZoUT 


75 

SI 

Load Drive 


Resistive 

5 

k SI 



Capacitive 

2 

nF 

Buffer 





Input Voltage Range 


1% THD 

1 

V rms 

Output Voltage Range 


1% THD 

1 

V rms 

VCA 





Input Voltage Range 


1 % THD 

1 

V rms 

Output Voltage Range 


1% THD 

1.4 

V rms 

Gain Bandwidth Product 


1:1 Compression, VCA G = 60 dB 

30 

MHz 

CONTROL SECTION 





VCA Dynamic Gain Range 



60 

dB 

VCA Fixed Gain Range 



-60 to +19 

dB 

Compression Ratio, Min 



1:1 


Compression Ratio, Max 


See Figure 5 for R C omp/Rrot 

15:1 


Control Feedthrough 


15:1 Compression, Rotation Point = -10 dBu 

+ 5 

mV 

POWER SUPPLY 





Supply Voltage Range 

V s 


4.5 5.5 

V 

Supply Current 

IsY 


7.5 10 

mA 

Quiescent Output Voltage Level 



2.2 

V 

Power Supply Rejection Ratio 

PSRR 


50 

dB 

POWER DOWN 





Supply Current 


Pin 12 = V+ 2 

10 100 

pA 


Tab. 1. Charakteristicke eletricke vlastnosti obvodu SSM2166 


zakladni body vstupne-vystupni DOWNWARD EXPANSION RE- 
charakteristiky obvodu: GION - oblast, ve ktere dochazi 


C6 C7* 

10|xF 10fxF 



Obr. 5. Typicke zapojeni obvodu SSM2166 


k podacenf slabsfch signalu. Obvod se 
tak chova na zpusob sumove brany. 
DOWNWARD EXPANSION TRES- 
HOLD (NOISE GATE) - bod, od 
ktereho zaclna pusobit sumova 
brana (potlacenf slabsich signalu). 
COMPRESSION REGION - oblast, 
ve ktere je vstupni signal kompri- 
movan v pomeru, danem externim 
odporem. Muze byt v rozmezi od 
1 : 1 (nekomprimovany signal) po 
vice nez 15 : 1. 

LIMITING TRESHOLD (ROTA¬ 
TION POINT) - bod, od ktereho 
je vstupni signal komprimovan 
v pomeru asi 15 : 1. 

LIMITING REGION - oblast limitace 
vystupniho signalu (v pomeru 15 : 1). 
Typicke zapojeni obvodu SSM2166 je 
na obr. 5. 

Obvod SSM2166 je idealnim 
vstupnim clankem akustickeho retezce 
pro zpracovani signalu z mikrofonu. 
Velmi jednoduse, pouze s nekolika 
externimi soucastkami, muzeme 
realizovat vstupni zesilovac, obvody 
kompresoru, limiteru a sumove brany. 
Podrobny popis naleznete na 
www. analog, com. 

-AK- 
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KABEL MMDS 


Dekodovann vysilam MMDS 

Cast 1. 



Obr. 1. Blokove schema dekoderu signalu MMDS 


V minulem cfsle jsme slfbili popis 
dekodovanf vysilanf programu TV 
firmy CabelNet v pasmu MMDS. 

V nasledujfcfm clanku vas sezna- 
mfme s principem cinnosti origi- 
nalnfho dekoderu, pouzfvaneho pri 
sfrenf signalu v pasmu MMDS. 

Blokove schema dekoderu je na 
obr. 1. Vstupnf signal z prijfmace 
MMDS - kabeloveho rozvodu vstupuje 
do dekoderu pres vstupnf zesilovac 
- atenuator 1. Ten slouzf k zeslabenf 
vstupnfho signalu, aby detekcnf 
obvody falesne neidentifikovaly 
uroveh vymazanf synchronizacnf 
smesi jako uroveh synchronizacnfch 
pulsu. Signal dale postupuje na 
atenuator 2, kterym je spolecne pro 
vsechny kanaly obnovovana uroveh 
zatmfvanf. Nasleduje dalsf atenuator 
3, ktery obnovuje opet pro vsechny 
kanaly synchronizacnf smes. Za 
vstupnfm atenuatorem 1 je signal 
odbocen do vf zesilovace 4. Zesfleny 
signal je priveden do smesovace 5, kde 
je smesovan stejnosmernym signalem 
z mfstnfho oscilatoru 6. Vysledkem 
smesovanf je prvnf mezifrekvence 
186 Mhz. Oscilator 6 slouzf k naladenf 
kanalu s primfchanou datovou 
informacf. Oscilator je laden frek- 
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vencnf syntezou 7 procesorem 18. 
Signal prvnf mezifrekvence je ze 
smesovace 5 veden pres pasmovou 
propust 8 na druhy smesovac 9, do 
ktereho je privaden signal z druheho 
mfstnfho oscilatoru 10. Vyslednym 
produktem je druha mezifrekvence 
10,7 Mhz. Oscilator 10 je opet laden 
frekvencnf syntezou 11 procesorem 18. 
Ve sve podstate je zbytecny, stacil by 
oscilator s pevnym kmitoctem, ale je 
to jednodussf a levnejsf nez pouzft 
krystal se specialnf, nestandardnf 
frekvencf. Signal druhe mezifrekvence 
prochazf klasickymi keramickymi 
filtry 12 a 14 a je zesflen v zesilovacfch 
13 a 15. Nasleduje kvadraturnf 
detektor 16 a uprava urovnf v kom- 
paratoru 17. Signaly RSSI z kvadra¬ 
turnf ho detektoru a DATA jsou 
privedeny na rfdfcf mikroprocesor 18. 
Hodinovy kmitocet pro procesor 18 je 
generovan pomocf VCOX 20, ten je 
pomocf AD prevodnfku 19 dolad’ovan 
na presnou frekvenci. Nutnost tohoto 
dolad’ovanf je dana skutecnostf, ze 
procesor generuje kompletnf synchro¬ 
nizacnf smes, kterou musfme presne 
synchronizovat s dekodovanymi daty. 

kosta@iol.cz 

ITitTTFH 


Zajimave tituly 

Poznavame elektroniku - 
Elektronika v domacnosti 

vydava: KOPI? 208 stran, 119,- Kc 
autor: Vaclav Malina 

Dalsf titul z uspesne edice 
Poznavame elektroniku. 

Knihu uvftajf vsichni zajemci, kterf 
sve znalosti uplatnujf pri modernizaci 
sveho domacfho prostredf. Ve trech 
kapitolach zde naleznou celou radu 
nametu, casto formou stavebnfch 
navodu, vcetne klise plosnych spoju. 

V prvnf kapitole se autor zabyva 
domacfmi zvonky od tradicnfch az po 
integrovane obvody, jejich ruznym 
spfnanfm, zdroji a zesilovaci. Ve druhe 
kapitole seznamuje s domacfmi 
telefony, jejich zapojenfm, zdroji 
a vstupnfmi panely (el. vratny) 
k domacfm telefonum. Tretf kapitola 
je venovana interkomum a typum 
jejich zapojenf. 

V knize je soustredeno mnoho 
praktickych zapojenf, doprovazenych 
prfslusnym vykladem, srozumitelnym 
i zacatecnfkum. Proto se do realizace 
mohou pustit i mene zkusenf zajemci. 
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INTERNET - SLOVNIKY 


Rada z adres, ktere jsme si uz v tomto 
serialu o svetove pocitacove siti Internet 
predstavovali, nas zavedla na stranky, 
kde clovek nevystaci jen se znalosti 
ceskeho jazyka. Je to pochopitelne, 
Internet je celosvetovou siti a tak jsou 
jeho prostfednictvim dostupne doku- 
menty snad ve vsech myslitelnych 
recech. Ne kazdy pritom ovlada desitky 
cizich jazyku, aby mohl bezstarostne na 
Internetu zamirit kam se mu zachce. Na 
druhou stranu by bylo skoda omezovat 
se jen na stranky v jazyce jedinem, 
pokud alespon castecne ovladate nejaky 
dalsi. Ti, kdo nejsou polygloti, si tak na 
cizojazycnych strankach must cas od 
casu vypomoci slovnikem. Jak si 
ukazeme, je navic dnes uz mozne 
dovedet se obsah stranek psanych reci, 
ktere vubec nerozumite. 

Prekladove slovniky 

Jak jsem uvedl, je neprijemnou 
prekazkou, na kterou uzivatel Internetu 
z Ceska neustale narazi, jazykova 
bariera. V cestine je jen zalostne mala 
cast Internetu a do budoucna rozhodne 
nebude lepe. Vetsina stranek je dnes 
v anglictine a tak drive ci pozdeji kazdy 
na nejaky anglicky text narazi. Ostatne 
pohybovat se jen po te casti Internetu, 
ktera je psana cesky, by bylo jako koupit 
si nejakou vypravnou knizku a pak si 
prohlizet pouze jeji obal. Navic i rada 
adres v domene CZ (ta je urcena pro 
subjekty z Ceska) obsahuje jen anglicky 
psane stranky - je to pochopitelne, tako- 
va stranka je totiz pristupna nesrov- 
natelne sirsimu okruhu zajemcu nez 
kdyby byla psana v kteremkoli jinem 
jazyce. Anglictina je s prevahou 
internetovym jazykem cislo jedna; na 
druhou stranu, dik tomu, na Internetu 
najdete nejsnaze pomocniky pro 
preklad prave z tohoto jazyka. 

I kdyz cizi jazyk ovladate dobre 
muzete se obcas setkat se slovem, 
kteremu nerozumite. V takovem 
pripade mate nekolik moznosti. Muzete 
se obklopit hromadou slovniku a lis- 
tovat a listovat a listovat, ale uz vzhle- 
dem k cenam za pripojeni k Internetu 
neni tohle zrovna nejpraktictejsi reseni. 
Nebo si muzete koupit nejaky prekla- 
dovy ci slovnikovy program pro vas 
pocitac (a ty nebyvaji nejlevnejsi) 
a preklad si sice znacne ulehcit 
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Ing. Tomas Klabal 

a zrychlit, ale zaroven bohuzel znacne 
ulehcit i sve penezence. Existuje ovsem 
jednoducha metoda spocivajici v tom, 
ze si proste otevrete jeste jedno okno 
prohlizece a vyuzijete jako pomocnika 
pri prekladani nektery on-line slovnik 
- nejlepe takovy, za jehoz pouziti 
nemusite platit. Vyhodou posledniho 
reseni je i to, ze Internet muzete pouzit 
nejen jako slovnik jeden, ale hned 
nekolik slovniku najednou - za stejnou 
cenu. Existuje cela rada on-line 
prekladacu (tedy slovniku, kde primo 
na WWW strance zadate slovo (popr. 
frazi), ktere potrebujete prelozit 
a spustite preklad, ktery vam v zapeti 
nabehne na nove strance), ktere muzete 
zdarma pouzit nebo si stahnout jejich 
off-line verzi. Existuji i slovniky 
prekladajici delsi jazykove utvary nez 
jednotliva slova. Slovniky najdete na 
adresach, ktere uvadim nize. 

Nejlepsi situace panuje, pokud jde 
o anglictinu. Mate na vyber z nekolika 
moznosti na vetsinou graficky velmi 
skromnych strankach, takze pri 
prekladani nejste zbytecne zdrzovani 
stahovanim grafickych souboru. 
Podivejte se na tyto adresy: 

1) http://rex.netp.cz/slovnik.html 

- cesko-anglicky a anglicko-cesky 
slovnik s nekolika typy vyhledavani, 

2) http://hp832.fce.vutbr.cz/public/ 
invrt/slovnik.html - jednoduchy C-A 
a A-C prekladac, 

3) www.mtranslations.cz/dict.htm 

- stranka s timto C-A a A-C prekla- 
dacem byla ohodnocena jako jedna 
z nejlepsich na ceskem Internem. Viz. 
obr. 1, 

4) www.xweb.cz/dictionary - C-A 
a A-C prekladac, ktery muzete v 
pripade zajmu umistit i na sve WWW 
stranky. Obsahuje na 190 000 
polozek, 

5) http://ww2.fce.vutbr.cz/bin/ecd 

- dalsi popularni a dobry C-A a A-C 
prekladac, 

6) www.trebla.cz/find - integrovany 
prekladac a vyhledavac. Po zadani 
klicoveho slova se muzete roz- 
hodnout, zda je chcete nechat prelozit 
(z cestiny do anglictiny nebo obra- 
cene), civyhledat nekterym z popu- 
larnich vyhledavacu. 

Stale jeste vcelku dobra je situace 
pokud potrebujete neco prelozit do 
nebo z nemciny. I pro tento pripad 

iziniEb 


najdete na Internem pomocniky. Cesko- 
nemecke a nemecko-ceske slovniky 
hledejte na techto adresach: 

1) http://dictionaries.travlang.com/ 
CzechGerman - obsahuje cesko- 
-nemecky prekladac a souvisejici 
adresa http://dictionaries. travlang. 
com/GermanCzech pak prekladac 
nemecko-cesky. 

2) www.oplatek.cz/Odeutsch.htm 

- pouze preklad nemeckych slov do 
cestiny. 

Existuji i stranky, na kterych najdete 
soustredene prekladace do nebo z vetsi 
nabidky jazyku nez jen jednoho. Jako 
priklady stranek s multijazykovymi 
prekladaci si muzeme uvest nasledujici 
adresy: 

1) www.translator.cz - na teto adrese 
najdete pomocnika pro preklady do 
cestiny hned z sesti jazyku, a to 
anglictiny, nemciny, italstiny, 
spanelstiny, francouzstiny a rustiny. 
Navic je zde uveden i navod jak 
vyuzit jako prekladac mobilni telefon 
pracujici v siti Eurotel. Viz. obr. 2, 

2) http://slovnik.psg.sk - na teto strance 
najdete slovensko-anglicky, anglicko- 
-slovensky, slovensko-nemecky 
a nemecko-slovensky slovnik, 

3) http://www2.echo.lu/edic - velmi 
dobry prekladac pro vzajemne 
preklady mezi celkem dvanacti 
jazyky, mezi nimiz ovsem cestina 
neni. Vyhodou je moznost pomerne 
detailniho nastaveni podminek 
vyhledavani hledaneho terminu 
v databazi. 

4) www.logos.it/owa-s/dictionary_dba. 
sp?lg=cs - vynikajici slovnik, ktery 
umi prekladat z/do vice jak triceti 
jazyku (vcetne cestiny). Jeho celkova 
slovni zasoba presahuje 7,5 milionu 
slov a neustale se doplnuje. 

5) www. j une29. com/idp//idpsearch. html 

- dalsi multijazykovy prekladac, ktery 
si ale bohuzel neporadi s cestinou. Na 
teto strance najdete ovsem k volnemu 
stazeni slovnik, ktery umi prekladat 
mezi osmi (prevazne romanskymi) 
jazyky (obr. 3). 

6) www.dictionary.com/others - prekla- 
dani z anglictiny do nemciny, rectiny, 
latiny a spanelstiny a naopak. 
Uzitek poskytuji i stranky, na ktere 

jejich autori umistili odkazy na online 
slovniky. Vyhodou techto seznamu je, 
ze casto obsahuji odkazy i na stranky, 
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Obr. 1. On-line prekladac v akci (takto bylo prelozeno slovo slovnik) 


ktere pomahaji s prekladanim mezi 
recmi pro cloveka z Ceska znacne 
exotickymi a take to, ze jejich autori 
vetsinou prohledavaji Internet za vas 
a predkladaji vam na jednom miste to, 
co byste jinak museli pracne hledat - coz 
vetsinou v pripade slovniku nebyva 
snadne. Pravdou je, ze pfirno do (z) 
cestiny se z (do) vetsiny exotictejsich 
jazyku preklada dost obtizne, ale 
v pripade nouze lze celkem s uspechem 
pouzit preklad nejprve do anglictiny 
nebo nemciny, ktere rada lidi v Cesku 
alespon castecne ovlada, a v dalsim 
kroku pak poridit preklad do cestiny 
(nebo jineho exotickeho jazyka). Jestlize 
nezbyva nez si vypomoci nejakou treti 
feci, je podle meho nazoru nejlepsi 
a nejrozumnejsi pouzit anglictinou. 
Vzhledem k tomu, ze anglictina je na 
Internetu jednoznacne nejpouzivanej- 
sim jazykem, snazi se tvurci z nean- 
glicky mluvicich zemi svym spolu- 
obcanum zpristupnit predevsim prave 
anglicke stranky, a jednou z moznosti 
jak to udelat je nabidnout jim slovnik. 
Nehlede na to, u prekladacu do a z an¬ 
glictiny je uspech a navstevnost temer 
jista, zatimeo napr. u cesko-bulharskeho 
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slovniku bude zajemeu rozhodne mene. 
Velka popularita anglictiny navic 
vyvolala vznik vice ruznych slovniku 
(ruzne usporadanych, s rozdilnymi 
funkcemi aj.), mezi kterymi jako ostatne 
vsude, zuri konkureneni boj, ktery nuti 
jejich tvurce sve slovniky neustale 
vylepsovat; je proto dost nepravde- 
podobne, ze byste narazili na nejaky 
opravdu nepovedeny slovnik. Navic 
existuji i slovniky specializovane (napr. 
slovnik matematickych terminu - viz 
nize). Z anglictiny pak uz neni problem 
prekladat on-line do cestiny. 

Rozsahle seznamy nejruznejsich 
slovniku najdete na techto adresach: 

1) http://veronique.ibp.cz/dict.html - na 
teto adrese najdete odkazy na 
slovniky pro preklady do a z anglic¬ 
tiny, 

2) www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/ 
diction.html - opravdu rozsahly 
index slovniku na Internetu obsahuje 
odkazy na vice nez 800 slovniku pro 
175 jazyku, 

3) www.dictionary.com/Dir/Reference/ 
Dictionaries/Translation - mnoho 
odkazu na stranky o vsem, co se tyka 
prekladu a slovniku, 

(CiMcitehA&ji. uitlTFH 


4) http://dictionaries.travlang.com 

- odkazy na nejruznejsi slovniky. 
Najdete zde napriklad prekladac 
z holandstiny do afrikanstiny ci 
z esperanta do norstiny, 

5) www.cfls.ndhq.dnd.ca/diction.html 

- dalsi rozsahly seznam odkazu na 
nejruznejsi slovniky, 

6) www.gy.com/online/czol.htm 

- seznam odkazu na prekladace 
pracujici s cestinou, 

7) www.links2go.com/topic/ Dictiona¬ 
ries - slovnikova sekee databaze 
Links2Go, 

8) http://www-math.uni-paderborn.de/ 
dictionaries - rozsahly seznam odkazu 
nejen na slovniky. Najdete tu 
napriklad slovnik pro prekladani 
z britske do americke anglictiny, 

9) http://dict.leo.org/dict/dictionaries. 
html - obsahly seznam adres pro 
preklady prevazne do a z anglictiny, 

10) www.intl.aol.com/diction - pomoc- 
nici pro prekladani a vyuku jazyku 
od spolecnosti America On Line, 

11) http://ourworld.CompuServe, 
com/homepages/bhuebner/dicos.htm 

- rozsahly index odkazu na nejruz¬ 
nejsi slovniky dostupne prostred- 
nictvim Internetu, 

12) www.uwasa.fi/comm/termino/collect 
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Obr. 2. Multijazykovy prekladac 


- rozsahla kolekce odkazu na 
slovniky, 

13) www.reverse-lookup.com/online_ 
translation_ dictionaries.htm - 
odkazy na pekladace s moznosti 
prekladani prirno z teto stranky, 

14) http://rivendel.com/~ric/resour- 
ces/dictionary.html - desitky a desitky 
odkazu na slovniky a vseho, co se tyka 
prekladu, 

15) www.lai.com/lai/glossaries.html 

- odkazy na slovniky tridene podle 
jazyku, 

16) A jeste jedna adresa se seznamem 
odkazu na bezplatne on-line 
prekladatelske sluzby - www.trans- 
latefree.com. 

Vykladove a specializovane slovniky 
I na ceskem Internem najdete nekolik 
specializovanych slovniku zamerenych 
na terminy (nemusi jit nutne 
o prekladove slovniky) z urcite oblasti. 
Jeden z techto slovniku najdete na 
adrese www.ped.muni.cz/wmath/ 
dictionary/czw.html. Jde o matematicky 
slovnik, ktery je vybornou pomuckou 
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pro ty, kteri potrebuji z cestiny do 
anglictiny prelozit nejaky termin 
z oblasti matematiky. Namatkou jeste 
nekolik dalsich specializovanych 
vykladovych slovniku: 

1) http://www.mujweb.cz/www/ hasic/ 
slovniktxt.htm - hasicsky slovnik, 

2) http: //www.byll. cz/scuba/slovnik/ 
slovnik.htm - potapecsky slovnik, 

3) www.lai.com/lai/glsubj.html - odkazy 
na slovniky podle predmetu. 

Za zapamatovani stoji i adresa 
www. seznam. cz/Prakticke_informace/Sl 
ovniky, kde najdete sekci s odkazy na 
slovniky z rozcestniku Seznam 
a obdobne na adrese http://dir.yahoo. 
com/Reference/Dictionaries/Language 
jsou odkazy na slovniky z Yahoo! 

Slovniky ke stazem 

Krome on-line prekladacu jsou 
prostrednictvim Internetu dostupne 
i slovniky off-linove (tedy takove, 
ktere muzete pouzivat i tehdy, jestlize 
k siti nejste momentalne pripojeni. Jiz 
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jsem se zminil, ze jeden takovy 
multijazykovy slovnik si muzete 
stahnout na adrese http://www.june29. 
com/idp//idpc.html. Ten ale neumi 
cestinu. Pomerne sirokou nabidku 
slovniku (pro preklady z/do anglictiny) 
k volnemu stazeni najdete na adrese 
www.freedict.com/dictionary. Bohuzel 
cestina zatim neni k dispozici, ale nelze 
vyloucit, ze se casern objevi. Jinou 
adresou odkud se daji stahnout slovniky 
je http://secure.worldlanguage.com/ 
world/wlrsite/intertran/download.cfm. 
Tady sice najdete i C-A a A-C slovnik, 
ale bohuzel se jedna jen o demoverze, 
ktere muzete bezplatne uzivat jen po 
omezenou dobu. 

Slovniky ceske provenience (resp. 
domovske stranky vyrobcu ci 
distributor^), ktere jsou zamereny na 
prekladani do/z cestiny hledejte na 
techto adresach (ve vetsine pripadu jde 
ovsem o komercni produkty za nez se 
must platit - v nekterych pripadech jsou 
zdarma distribuovany demoverze nebo 
verze s mensim mnozstvim slov): 

1) www.stormware.cz/fs_07.htm 

- slovniky Windict, 
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Obr. 3. Vfcejazycny slovm'k IDP Companion 


2) www.adicom.cz/yap/main.htm 
- slovniky YAP, 

3) www.langsoft.cz - PC Translator, 

4) www.leda.cz - slovniky nakladatelstvi 
LEDA, 

5) www.lingea.cz - Lingea Lexicon, 

6) www.sirael.cz/ged - Slovnik Ged. 

Prekladam WWW stranek 

Ted’ mozna namitnete, ze zadnou 
jinou fee nez cestinu neovladate 
a prepisovat kazde slovo do slovniku 
vam pfipada neprakticke. To s vami 
souhlasim a proto pfipominam firmu 
Microton, o niz jsem se zminoval 
v AR 3/99. Nove ji najdete na adrese 
www.eurotran.cz. viz obr. 4. Tady se 
dozvite vsechny podrobnosti o jejich 
produktu Eurotran, ktery pfimo pfi 
surfovani pfeklada anglicky psane 
stranky a predklada vam je v cestine 
v nezmenene graficke podobe. Jeho 
jedinou nevyhodou je, ze neni zdarma, 
ale cena 998,- Kc je velmi rozumna, 
uvazime-li, ze se pred vami dokofan 
otevfou brany celosvetoveho Internetu 
- a to je pfesne to, o cem je Internet 
pfedevsim - o boreni hranic a global- 
nim pfistupu k necenzurovanym 
informacim. Jedine pri raznem 
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vykroceni z domeny CZ do sveta si 
muzete dopfat skutecne sirokou paletu 
nazoru a svobodu projevu. Obdobne 
programy pro prime prekladam stranek 
behem surfovani jako je Eurotran od 
Microtonu najdete na adrese 
www.babylon.com/eng/download/down 
load.html. Tady jsou k dispozici ke 
stazeni zadarmo programy, ktere umeji 
primo behem surfovani prekladat 
anglicky psane stranky do celkem 
osmi ruznych jazyku. Jistym 
problemem je, ze mezi nimi neni 
cestina. Ale hovorite-li nekterym 
z onech 8 jazyku (italsky, holandsky, 
francouzsky, nemecky, hebrejsky, 
japonsky, spanelsky ci portugalsky), 
snadno si touto cestou zpristupnite cely 
anglicky Internet. 

Programy, ktere prekladaji celou 
stranku, jsou ale vetsinou nepotrebne 
pro ty, kteri cizi fee umeji a stacilo by 
jim jen obcas si pfi prohlizeni pfelozit 
nejake zaludne slovicko. I to je dnes na 
Internetu mozne. Staci navstivit 
stranku www.wordbot.com, vybrat si 
jednu ze ctyf moznosti, jak maji byt 
prezentovany vysledky pfekladu, ktera 
vam (a vasemu prohlizeci) vyhovuje 
(jsou zde verze vyzadujici, aby vas 
prohlizec podporoval Javascript ci 
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ramecky). V dalsim okne musite zvolit 
odkud kam se bude pfekladat 
(v nabidee je i obousmerny pfeklad 
anglictina cestina). Pak uz staci na 
strance, kterou navstivite, kliknout na 
slovo, jemuz nerozumite a za chvili se 
vam bud’ v ramecku pfi hornim okraji 
obrazovky nebo v novem okne (podle 
toho jakou jste zvolili variantu) objevi 
pfeklad. 

Na zaver jsem zamerne nechal to asi 
nejlepsi. Vynikajici pomucku jazykove 
unavenym surfafum pfipravili tvurci 
znameho vyhledavace AltaVista. Na 
strance http://babelfish.altavista. 
com/cgi-bin/translate? najdete online 
pfekladac, ktery umi pfelozit souvisle 
texty, ale i cele WWW stranky (u tech 
zachova puvodni grafickou podobu). 
Umi pfekladat z anglictiny do italstiny, 
francouzstiny, spanelstiny, portugal- 
stiny a nemciny, ale i zpetne z techto 
jazyku do anglictiny. Do okna na 
zminene strance vepisete libovolny 
text, zvolite smer pfekladu a kliknutim 
na tlacitko "Translate" spustite pfeklad. 
Pokud chcete pofidit pfeklad WWW 
stranky staci vepsat do okna pro 
pfeklad jeji adresu ve tvaru 
http://www.domena.pfipona, zvolit 
odkud kam se bude pfekladat 
a stisknout "Translate" Zvolena stranka 
se v prohlizeci objevi pfelozena. Ale to 
stale jeste neni vsechno. Na adrese 
http://babelfish.altavista.eom/content/b 
rowser.htm si muzete stahnout plug-in 
(doplnek), ktery vas prohlizec (Internet 
Explorer 5) doplni o tlacitko, pomoci 
ktereho muzete pfekladat stranky 
prostfednictvim pfekladace AltaVisty, 
aniz byste se museli pokazde vracet na 
jeji stranky. Pro stazeni kliknete na text 
"download the AV Power Tools". Detail 
tlacitka pro pfeklady na liste Internet 
Exploreru vidite na obr. 5. Pokud 
pouzivate jiny prohlizec, nez IE 5, mate 
moznost udelat si na pfekladac zalozku. 

AltaVista vsak neni jedinym mistem 
na Internetu, kde si muzete nechat 
zdarma pfelozit dels! text nebo celou 
WWW stranku. Na adrese www. 
tranexp.com/InterTran.cgi muzete 
pfekladat libovolne navzajem mezi 
celkem 25 (!) jazyky veetne cestiny nebo 
si z libovolneho z techto jazyku nechat 
pfelozit do jineho libovolnou WWW 
stranku. Tento pfekladac ma proti 
AltaViste krome sirs! nabidky jazyku 
jeste jednu vyhodu. Rizikem strojoveho 
pfekladu byva casto nevhodne zvoleny 
vyraz v druhem jazyee. Pfi pfekladu 
WWW stranky timto pfekladacem se 
proto u kazdeho pfelozeneho slova 
(stranka si zachova svou grafickou 
podobu) objevi maly trojuhelnicek. 
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3 Lycos: Your Personal Internet Guide - Microsoft Internet Explorer 



Obr 4. Anglicky Internet cesky - to je Eurotran 


Pokud se nad mm zastavite mysf, 
objevi se alternativm moznosti prekladu 
daneho slova. Nevyhodou tohoto 
prekladace je proti AltaViste nizsf 
rychlost. 

Do tretice jeste jedna adresa, kde 
najdete prekladac WWW stranek: 
www.freetranslation.com. Pokud jde 
o nabizene varianty prekladu, je 
nabidka totozna s AltaVistou. Stejnou 
sluzbu (vcetne jazyku) najdete i na 
techto adresach: http://rivendel. 
com/— r ic/re so urces/tr exad.html, 
http://translator.go.com a www.world- 
blaze.com/browse.html. 

V Amaterskem radiu by ovsem nemel 


chybet odkaz na jeden dulezity 
prekladac - prekladac z a do morseovky. 
Ten najdete na adrese www.soton.ac.uk/ 
~scp93ch/refer/morseform.html 
a pokud mate zvukovou kartu muzete 
si prelozeny text nechat i prehrat. 

Na zaver nemohu opomenout adresu, 
ktera je skutecnou lahudkou pro ty, 
kteri potrebuji neco prelozit nebo se 
chteji venovat studiu cizich jazyku - 
http://secure.worldlanguage.com/world/ 
wlrsite/intertran/shopbylang.cfm?cart_i 
d = 564601. 

Na teto adrese najdete informace 
o celkem 951 jazyku, pricemz k 726 
jazykum jsou k dispozici nejruznejsi 


produkty (ucebnice, slovniky apod.). 
Bohuzel v naproste vetsine nejsou tyto 
produkty zdarma. A protoze byl tento 
dil serialu venovan jazykum, pred- 
stavim jeste jednu stranku se zajimavou 
sluzbou, a to www.link.cs.cmu.edu/ 
dougb/ident-doc.html, kde je program, 
ktery dokaze na zaklade vlozeneho 
textu rozpoznat jakym je psan 
jazykem (je podporovano cca dvacet 
jazyku, mezi nimiz vsak neni cestina 
- nepochybuji ale, ze tu dokazete 
rozeznat sami). 

Adresy uvedene v tomto clanku 
najdete na Internetu na: www.mujweb. 
cz/www/arlinks. 



Obr. 5. Ikonka (prvni zprava) pro prekladanf pomoci AltaVisty na panelu nastroju IE 5 
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„Oslobodenie“ 1968 


V tomto obdobi spominame na „oslo- 
bodenie“ byvaleho Ceskoslovenska 
vojskami Varsavskej zmluvy. Bolo by 
dobre nieco k tomu napisat’, nakol’ko 
som pri Radiokomunikaciach pracoval 
od roku 1960 a bol som pri tom. 

Clovek sa az must usmiat’ nad vy- 
znamom a pouzitim radiokomunikacnej 
techniky predtym a teraz. Z tohoto 
pohl’adu mame teraz dobu mobilnych 
telefonov. Idete po Kosiciach, kde 
prevazne mladez nosi sebavedome tieto 
telefony, trcia im za opaskom a dolezito 
musia prave telefonovat’ na verejnosti. 
Je to neodkladne a potrebne. Musime 
byt’ dosazitel’ni a hlavne informovam 
okamzite. 

Na porovnanie nahliadnime na tuto 
techniku napriklad do roku 1945 
a d’alej. Z UNRA dodavky (United 
Nations Relief and Rehabilitation 
Administration) sme dostali rozhlasovy 
stredovlnny vysielac CM-2 ( 2,8 kW). 
Slovensko vtedy nemalo vykonnejsie 
vysielace. Samozrejme bez nahradnych 
dielov a vyuceneho technickeho per- 
sonalu. V pripade vypadku rozhla- 
soveho studia alebo modulacnej linky 
bol pripraveny dnes uz predpotopny 
gramofon. Modulacia sa jednoducho 
priviedla do vysielaca a hralo sa. Bol to 
potrebny cas na prepravu hlasatel’a, 
ktory medzitym presiel na „Vysielac 
Prievoz“ v Bradslave. Tu bol pripraveny 
mikrofon a vo vysielani sa pokracovalo. 
Sam som tieto veci videl. Takto vtedajsi 
posluchac ani nezbadal vypadok modu- 
lacie. Prijimacov bolo vtedy tiez malo. 

Ako zvlastnost’ by som uviedol, ze 
vysielac sa aj niekedy pokazil. Co 
potom? No nevysielalo sa! Prizval sa 
technik z Anglicka - vyrobca CM-2. 
Prisiel, pozrel sa a potom si zapalil fajku, 
trikrat sa presiel pred zariadenim s ruka- 
mi za chrbtom, obliekol sa a odisiel. 
Nasi pracovnici mu cez plot volali, ze 
treba opravif vysielac. Sebavedome sa 
zastavil a nadiktoval im, ktory odpor 
treba vymenit’. A fakt mal pravdu. 

Behom par rokov sme dostali aj ine 
vysielace, technika sa zdokonal’ovala 
a samozrejme aj technici. 

Vyznam vysielania si uvedomujeme 
len vtedy, ked’ sa strati zvuk, ked’ sa 
prestane vysielat’. To iste plati s tou 
istou samozrejmost’ou o elektrine alebo 
o vode. Zvlasf je to dolezite v situacii 
stavu ohrozenia alebo nebezpecia. 
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Ing. Daniel Molec-Vagac 

21. augusta 1968 som bol v taborovej 
skole na Izre pri Slanci ned’aleko Kosic. 
Spali sme pod stanmi. V noci sme vsetci 
vstali, lebo bol pocuf hukot hodne 
lietadiel. Pre nas nebol problem zistif, 
ze leteli z vychodu na zapad. Co sa deje? 
Vsetci sme isli k radiu. To oznamovalo, 
ze vysielaju slobodne vysielace a sme 
napadnuti vojskami socialistickych 
statov. Tato informacia bola vel’mi 
dolezita. Ked’ze som predpokladal, ze 
bude treba isf domov k nasmu 
vysielacu, rano som odisiel. Zviezlo ma 
nahodne auto do Kosic a tam som 
nastupil na vlak do Bratislavy. Stihol 
som zatelefonovat’ na vysielace do 
Presova a do Kosic, ale uz telefony 
nezdvihali, uz boli „oslobodeni”. 

Vtedy sa cestovne listky nekupovali. 
Neplatil cestovny poriadok. S vlakom 
sme predbiehali spojenecke vojska. 
Ake to boli vojska ? 

Hodnotim, ze vtedy rano nas prisli 
oslobodif aj Mad’ari. Presli k nam 
z Mad’arska pri Izre. Od nasich l’udi sa 
dozvedeli, co hovorilo nase radio. Ze u 
nas nie je vzbura vedena antisocialis- 
tickymi zivlami, d’alej funguje statne 
zriadenie, vysiela sa ceskoslovenska 
statna hymna. Velitel’ otocil svoju jed- 
notku spat’ do Mad’arska a nepokracoval 
oslobodif Kosice. 

S vlakom som sa dostal do Ziliny, 
lebo vlaky d’alej nepokracovali. Isiel som 
sa vyspat’ na zilinsky vysielac Horky, kde 
ma rano zobudila do izby namierena 
hlaven vojenskeho pasoveho vozidla. 
Odisiel som bez problemov. S Rusmi 
som sa pozdravil a nasim som zamaval. 
Vlaky rano pokracovali do Bratislavy. 

V Bratislave som hned’ zatelefonoval 
vtedajsiemu hlavnemu inzinierovi 
radiokomunikacii: „Zdravim, tu elek- 
tronkovy, treba nieco pomoct’?” Odpo- 
ved’: „ Dostavte sa na Trnavsku, treba 
ozivit’NZ-ku kavovy mlyncek“. Bolo to 
pomenovanie pre jednokilowattovy 
rozhlasovy vysielac SRV-1. 

Rano sme potom s kolegami opra- 
vovali toto zariadenie na Trnavskej ceste 
v nasich objektoch. Pomahalo nam 
plno ochotnych ruk. Vysielac bol opra- 
veny a oziveny, bol vadny budic SB-4. 
Zariadenie nalozili na vozidlo V3-S 
a okamzite vyviezli z objekm von. Odsta- 
vili ho na Bajkalskej ulici. Za dve hodiny 
objekty na Trnavskej obsadilo spojenecke 
vojsko. Vysielac vsak bol uz vonku. 
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Na d’alsiu pracu som dostal pridelene 
vozidlo GAZ. Na vozidle vsak svietila 
mala modra kontrolna ziarovka. Nikdo 
nevedel, ze to je kontrolna ziarovka 
kritickeho stavu oleja, no vozidlo 
uspesne jazdilo po cely potrebny cas az 
do konca. Vysielac vyviezli do vyhrevne 
CSD nad Bratislavu.Tu nam vyhradili 
jednu miestnost’, dve telefonne linky 
a vykonovu elektricku pripojku. Antenu 
vyriesil hlavny inzinier. Jedna telefonna 
linka sa pouzila ako modulacna a druha 
dorozumievacia. No a zacalo sa vysielat’ 
so „Slobodnym vysielacom na Dunaji”. 

Este hadam mozem spomenut’ 
O-linku, ktora sluzila na zeleznicnej 
ustredni. Volal som jej o 23.00 hodine 
do zamestnania, ze sa potrebujem s nou 
rozpravat’. Prisiel som k nej a poprosil 
jej veduceho, aby nam zapojili tuto 
modulacnu linku priamo k vysielacu. 
Po dvadsafminutovom rozhodovani 
ziadosti vyhoveli. Tu treba spomenut’, 
ze nasi sikovni kolegovia, kolegyne, 
spojari zo vsetkych druhov prevadzok 
pospajali tuto kriticku modulacnu linku 
do vsetkeho, co sa dalo. Tato modulacia 
slobodneho vysielania bola na tele- 
fonnych ustredniach, vsetkych dispe- 
cingoch, vsetkych vysielacoch a rozhlase 
po drote. Stalo sa, ze spojenecke vojska 
nasli jeden z takychto prepojovacov. 
Gratulovali si k uspechu, no potom 
neverili vlastnym usiam. Prerusili desat’ 
vstupov a desat’ vystupov a vsade bola 
tato modulacia. 

Po mensich technickych problemoch 

- vel’ke brumy v samotnom vysielaci 

- mala Bratislava a siroke okolie 
pocutel’ny signal az po Trnavu, miestami 
aj d’alej. Stihlo sa vyviest’ fakticky 
vsetko potrebne pre prevadzku aj s na- 
hradnymi suciastkami a s vysielacimi 
elektronkami. 

Stalo sa to, s cim nikto neratal. 
Spojenecke vojska si v predoslych 
rokoch nacvicili oslobodenie CSSRs 
malym rozdielom: na vysielaci Prievoz, 
ktory bol tiez v Bratislave, ale ten sa 
pred „oslobodenim“ prest’ahoval na 
Vajnorsku. Teda tri dni strazili opusteny 
Prievoz. Az niekto neznamy ich upo- 
zornil a priviedol na Vajnorsku. Tri 
tanky prerazili z dvoch stran plot 
objektu a okamzite si to namierili na 
male pasove vozidlo z druhej svetovej 
vojny, ktore vsak sluzilo len na stavbu 
antennych stoziarov ako protivaha. 
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Dokial’ vysielala Vajnorska, my sme 
cakali. Na druhy den sa spustil slobodny 
vysielac, vozili sme l’udi do smien, 
niekedy vsak nemal kto sluzit’, nebolo 
l’udi. Vtedy som musel sluzit’ aj ja. 
Otvoril som si dvere a pozeral som sa 
na vinohrady nad Bratislavou. Z dial’ky 
som pocul helikopteru, ako leti od 
Dunaja. Ked’ze letela priamo k nam, 
vypol som vysielac. Helikoptera sa 
otocila. Vysielac som opat’ zapol, 
helikoptera si to znovu namierila na nas. 
Toto sa zopakovalo trikrat. Potom sa uz 
tato helikoptera nevratila. Bolo mi 
jasne, ze zist’ovali, odkial’ vysielame. 

Situacia sa postupne normalizovala, 
bolo to pocut’ aj z programu, ktory sa 
vysielal. Bratislava II pre zmenu zacala 
vysielat’ nahradne vysielanie - niekol’- 
kokrat opakovanu silvestrovsku estradu 
z minulych rokov pod dohl’adom 
spojeneckych vojsk. 

Potom sa uz vysielalo aj z Vajnorskej. 
Tam nas strazili spojenecke vojska. 
Dnu som sa dostal bez problemov. Tu 
som sa priamo stretol so spojeneckymi 
spojarmi. Do saly voslo hadam sedem 
dostojnikov, mladych chlapcov okolo 
tridsat’ rokov, boh to Ukrajinci. Jeden 
zavolal: „Ty byl u peredatcika” - ukazal 
na mna. „ Da, ja byl u peredatcika a ty 
byl v helikopt’ere”. No co mam povedat’, 
zvitali sme sa ako rodni bratia. Hadam 
24 hodin, aj cez noc sme im vysvetl’ovali 
nasu politicku situaciu. Ukrajinec z heli- 
koptery ma ocami volal prec. Isli sme 
priamo k vysielaciemu zariadeniu. 
Ukazal mi nejaky papier, na ktorom 
bolo napisane, aku spravnu a spra- 
vodlivu vec vykonali spojenecke vojska, 
ze nas prisli oslobodit’ od protiso- 


cialistickych zivlov. Pracujuci Cesko- 
slovenska ich volali, aby nas oslobodili. 
V zapati mi zacal rozpravat’ o nasom 
vysielaci a jeho technickom stave. Bol 
som prekvapeny a mlcky som s mm 
suhlasil. No potom som videl za sebou 
nejakeho starsinu. Ten prisiel, pocuval, 
co sme sa vypravali o nasich vysielacoch 
a zase odisiel. „Kto eto? ” „Rus”. Bol 
dozorny tejto spojovacej jednotky 
a dohliadal na nich. Spojarov zase 
ochranovali mongolski vojaci. 

Z tej doby sa mi vybavuju tri veci: 

Mongol zrucne rozbil sklo a v zrkadle 
trojuholnikoveho tvaru sa s tymto 
sklom oholil. 

Obycajny vojak doniesol spomina- 
nemu starsinovi cistu obalku a cisty 
papier. Spytal som sa, co sa 
deje. Vyznamenal sa, tak dostal 
odmenu. Starsina jeho menom napise 
list jeho rodine. 

Citali sme aj moskovsku Pravdu, 
ktora chodila tymto vojakom. 
Bolito clanky o nas a o nasom oslo- 
bodeni. 

V Cechach to bolo ine, nemali 
Ukrajincov, ale inych. Tam to bolo 
tvrdsie. Minister dopravy a spojov totiz 
kazal v noci 21. augusta 1968 vsetky 
vysielace v republike vypmit’. Bol 
zosadeny z funkcie a na jeho miesto 
nastupil moj ucitel’ z Odborneho 
ucilist’a spojov z Brna. Ten potom 
nariadil v noci vsetky vysielace zapmit’. 
Coskoro boli obsadene. TESLA 
Hloubetin vyrobila cez noc tri mobilne 
vysielace, ktore striedavo vysielali. No 
aj tie postupne vychytali. Vtedy, 
v tomto obdobi sme si boh ako dva 
narody najblizsie. 


Obdivujem vsetkych kolegov 
spojarov, ze to zvladli tak, ze 
obyvatel’stvo bolo informovane 
o vsetkom pravdivo a nedoslo 
k zbytocnym stratam na l’udskych 
zivotoch, ako to bolo za tej istej situacie 
v Pol’sku a v Mad’arsku. 

Za zmienku stoji, ze bratislavsky 
Rozhlas vsetku tuto modulaciu od 
21. augusta nahraval. 

Potom nastala doba uplnej 
normalizacie, vysla „Biela kniha“, kde 
o spojoch nebolo takmer nic 
pravdiveho. No a v rychlosti d’alsie. Po 
ukonceni dial’kovej vysokej skoly som 
nastupil do Presova na vysielac, kde som 
bol za cinnost’ v auguste ’68 
preverovany. Boh to tri stranky otazok 
a odpovedi, ktore bolo treba vyplnit’. 
Spomeniem len jednu: Povazujete vase 
konanie za spravne, alebo ste boh 
pomyleny? Odpoved’: Pokial’ som 
vysielal prihovory prezidenta republiky, 
prveho tajomnika strany a ostatnych 
nasich stranickych a vladnych cinitel’ov 
a kazdych pat’ mimit nasu statnu 
hymnu, nepovazujem toto za protistatnu 
cinnost’ proti nasmu zriadeniu. Ironiou 
je, ze som si musel napisat’ sam ziadost’ 
o uvolnenie z funkcie. 

Dnes som spokojny, po roznych 
presunoch, posunoch, premiestnovani 
a kontrolach mojho platu Okresnym 
vyborom KSS v Presove pracujem 
nepretrzite pri spojoch doteraz. Vd’acim 
za to generalnemu riaditel’ovi 
Slovenskych telekomunikacii Ing. 
Valentovi. 

Patrilo by sa spomenut’ ostatnych, ich 
mena a ich obetavu pracu. Ale to 
prenecham inym. 


Ze sbirky telegrafnich klicu OKI CZ 

KSviSbP 

i 




Na levem sm'mku vich'te britsky vojensky telegrafnf klic 
z 2. svetove valky typu WT-8A „Bathtoob‘‘ (vana), urceny do 
vybusneho prostredf. Na pravem sm'mku jsou tri miniaturin' 
telegrafnf klfce, pouzfvane v britske, australske a jihoafricke 


armade rovnez v obdobi 2. svetove valky, vetsinou 
u spionaznfch radiostanic. 

-dva 
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Radioamaterstvi jako celozivotm komcek 


Ing. Jiff Pecek, OK2QX, Prerov 
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Od roku 1950 se na radioamaterskych pasmech objevujf a 
vzdy jsou vzacne stanice z Vietnamu s prefixem 3\N8. Tehdy 
Vietnam nahradil zrusenou zemi DXCC Francouzskou 
Indocmu - FI8 



Autor tohoto serialu OK2QX (uprostred) na navsteve v Rize 
u kolegy radioamatera Alexe Vilkse, ktery vydal „Knihu 
radioamaterskych diplomu“ v Lotyssku. Vzhledem k 
zahranicm'm stykum nemel v SSSR sanci zi'skat koncesi, 
dodnes pracuje jako posluchac 


(Dokoncem) 

V prubehu 80 let nebyvale vyskocila 
uroven technickeho vybavenf 
radioamateru. Kdyz vzpomenu leta 
padesata, stacila GP antena a 100 W 
prlkonu spolehlive k tomu, aby se 
u nas operator jen pri trose zrucnosti 
zaradil mezi spicky. Desitky stanic 
pracovaly skutecne jen s 10 W 
a navazovaly spojenf temer se vsfm, co 
se dalo na pasmech slyset. Vladla 
ovsem take dnes nepredstavitelna 
disciplfna na pasmech. V 70. letech 
zacal postupne rozmach smerovych 
anten a velkych vykonu, ale v Evrope 
byl stale vykon kolem 100 az 200 W 
standardem. Dnes, pokud nemate 
smerovku a alespon 500 W, u rady 
stanic nemate sanci se prosadit. 

Pile-up kolem kazde vzacnejsi 
stanice nabyva nepredstavitelnych 
rozmeru, drive) si snaha prosadit se 
hbitosti a umem ustupuje tvrde realite 
bezhlave se prekrikujicich stovek 
stanic pouzivajicich vykony mnohdy 
presahujicich i radove 1 kW a pokud 
si navic volana stanice nedokaze 
sjednat poradek, slabsi stanice must 
spolehat daleko vice na nahodu nez na 
umeni. 20 % stanic se pri telegrafnim 
provozu vubec nedokaze naladit 
a volaji bezne 500 Hz od kmitoctu, coz 
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pri zarazenem filtru asi 250 nebo 
270 Hz (a moderni transceivery s DSP 
„umi“ jeste mene) znamena, ze ani 
netusite, ze vas nekdo vola. 

Meni se i styl navazovanych spojeni. 
V sedesatych letech se jen vyjimecne 
objevila stanice, pracujici tzv. expe- 
dicnim zpusobem, tzn. vymenujici jen 
reporty, pokud se skutecne o expedici 
nejednalo. Vetsina spojeni byla 
navazovana v klasickem stylu, s kom- 
pletni vymenou alespon zakladnich 
tidaju. V prvych denicich mam radu 
spojeni, presahujicich pri zapisu 
(tehdy byla povinnost zapisovat uplny 
text prijimanych relaci) celou stranku. 
Dnes je vetsina spojeni navazovana 
zpusobem hallo-good bye, coz v 70. 
letech zacaly praktikovat ruske stanice, 
ktere byly hodnoceny podle poctu 
navazanych spojeni behem mesice, 
roku ap. Malokdy se dnes dozvite neco 
jineho nez report, nejvys jeste jmeno 
a QTH. Nejake vybavovani o zarizeni, 
o pocasi, antenach, mistnich pod- 
minkach aj. je tak vzacne, ze jsem sam 
prekvapen, kdyz se nahodou podari. 
Silne pochybuji, ze dnes pribyva 
v Evrope napr. clenu RCC klubu! 
(RCC - Rag Chewing Club, sdruzujici 
pratele dlouhych spojeni - pozn. red.) 

V 60. letech zcela bezne stanice, 
ktera dokoncovala spojeni se vzacnou 




stanici, ji upozornila na znacku dalsiho 
volajiciho, event, pokud se jednalo 
o stanici skutecne silnou, i na telegrafu 
jeste nekolika dalsim stanicim spojeni 
„dohodila“. V 70. letech zacala hlavne 
na SSB era prace v sitich, coz byla 
zprvu vynucena obrana proti neur- 
valosti silnych loktu; tento zpusob 
provozu umoznoval navazovat spojeni 
i slabsim stanicim, ktere by se jinak 
tech vzacnych stezi dovolaly, 
a priznejme si, casto to je i vyznamna 
pomoc pro vzacne stanice, jejichz 
operatori nejsou prilis provozne 
zrucni. Tento zpusob pretrvava, 
i kdyz dnes neni tak casty jako pred 
deseti a vice lety a je mnohymi 
zavrhovan. Pokud se vsak dodrzuji 
zasady hamspiritu a stanice se nesnazi 
jen hadat, jaky ze to report od 
protistanice dostaly, je vse v poradku. 
Ovsem tim hadanim reportu se 
nektere stanice (i u nas!) proslavuji 
(a obcas jim to i vyjde). 

Bohuzel vyvstava dalsi problem 
- dnes techto siti zhusta vyuzivaji 
i velmi silne stanice, takze ty slabsi 
maji dokonce problem dovolat se 
stanice ridici. 

Zmena nastala i v zavodnim 
provozu. V zavodech se nyni vyskytuje 
v podstate stala „elitni“ skupina 
radioamateru, kteri proste zvitezit 


8/1999 























SVETA 



0K2QX a jeho zarizeni, ktere pouzival v letech 1985 az 1994: japonsky transceiver 
YAESU FT-107M, nahore vlevo antenni clen, vedle zdroj, na nem meric sily pole 


must, i kdyby to melo znamenat 
prekroceni reguli zavodu ci kon- 
cesnich podminek (hlavne ucast 
v kategoriich „low power“ nebo QRP 
s vykonem prekracujicim povolenou 
hranici, pouzivani clusteru treba na 
cizi znacku v zavodech ci kategoriich, 
kde to povoleno neni ap.). Tenter 
vymizela „stredni trida“, ty stovky 
amateru, kteri se ucastnili pro radost 
bez ohledu na vysledek. Ten zbytek 
tvori „vyzobavaci“ lepsich stanic, 
prefixu ap., kteri povetsinou ani 
neposlou denik. Srovnejte si schvalne 
pocet treba nasich stanic v OK-CW 
zavode s poctem licastniku obdobneho 
zavodu v 60. letech (to vubec 
nemluvim o posluchacich!!) a toto 
srovnani dejte do pomeru celkoveho 
poctu koncesionaru u nas tehdy 
a dnes. Totez pochopitelne plati i o za¬ 
vodech mezinarodnich a o cizich, 
nejen nasich radioamaterech. Pritom 
vybaveni stanic tehdy a dnes je 
nesrovnatelne. Ziskat nasobic z OM, 
OK, SP byva v mnoha zavodech 
problemem! 

Dnes se vam casto podari navazat 
spojeni s domnele vzacnou stanici, 
ktera dlouhou dobu rozdava jen „599“, 
a mnohdy i vice jak po 10 minutach 
se dozvite, ze jste pracovali s UT... 

Stovky stanic volaji zbytecne kazdou 
expedici, i kdyz QSL za spojeni 
s danou zemi na stejnem pasmu maji 
vicekrat a omezuji tim moznost 
navazat spojeni tem, kteri jeste 
vzacnou lokalitu postradaji. 

Je take zapotrebi dat si pozor na 
stanice, ktere vysilaji pod cizimi 
znackami - dnes temer kazda expedice 
ma sveho „dvojnika“, ktery vysila 
stylem teto expedice, a kdyz pak 
poslete QSL listek, dozvite se za cas, 
ze „not in log“. To je dalsi velky nesvar 
poslednich let. Prognoza pro pristi 
obdobi (a dnes mohu smele rici 
tisicileti) je problematicka. S idy- 
lyckymi pomery na pasmech jake byly 
pred 30 a vice lety se jiz urcite nikdy 
nesetkame. 

Stale vetsi komercializace zrejme 
bude take znamenat, ze se bude 
zmensovat objem QSL, ktere je mozne 
ziskat pres byro, a bude se zvetsovat 
pocet stanic, od kterych QSL 
nedostanete vubec. I u nas je jiz 
mnoho a pribyva takovych, co vubec 
QSL nemaji ani natisteny - jak potom 
muzete od nich nejaky QSL ziskat? 
V mezinarodnim meritku jsou jiz 
vydavany prehledy, kterym stanicim 
nema smysl QSL zasilat, ponevadz 
odpoved’ ani po urgencich nedojde. 
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Majetni radioamateri dnes maji 
moznost si volne zakoupit trans- 
ceivery, jejichz cena je srovnatelna 
s malym automobilem; i u nas ti 
„lepsi“ se zameruji hlavne na vykony 
a pujde-li to takhle dal, brzy se budou 
odkupovat „streva“ vysilacich zarizeni 
dosluhujicich stredovlnnych vysilacu. 

Stale ovsem plati, ze 100 W vysilac 
a triprvkova smerovka staci na spojeni 
s kterymkoliv mistem na svete, pokud 
jsou jen trosku slusne podminky 
sireni. A pokud ty to nedovoli, pak 
vam ke spojeni nepomuze ani nekolik 
kW. Melo by nejen dnes, ale 
i v budoucnu platit, ze amateri pracuji 
na pasmech pro vlastni radost a ne pro 
umisteni v jakekoliv tabulce, i kdyz 
jako motivace se snaha po dobrem 
umisteni neda zavrhovat. Nemel by to 
vsak byt konecny a jediny cil. Jakmile 
vas zacne trapit, ze jiny amater ma 
o zemi vice, dejte se na rybareni. 
Pracujete-li v zavode, uvedomte si, ze 
nekdo must byt i posledni. Podari-li 
se vam umistit se, vyborne. Ale radost 
musite mit predevsim z vlastniho 
provozu, ne z umisteni, o kterem se 
stejne dozvite treba az za rok... 

Dnesni zacinajici radioamateri to 
maji - pokud se vybaveni tyce - jiste 
snazsi, nez jsme to meli my. Koupit si 
tovarni zrizeni je nyni problem 
vyhradne financni. U rady mladych 
amateru (a na druhe strane take 
starych) to vsak bude jeste dlouho 
problem dominujici. Ovsem postavit 
si zarizeni doma (coz my museli), je 




myslim stale kazdemu dostupne 
(pokud to umi a jako spravny amater 
by to umet mel), i kdyby to byl jen 
jednopasmovy TX pro telegrafii. 
Bohuzel to dnes temer nikdo nedela. 

Podstatne horsi je to jiz s klubovym 
zivotem, ktery povetsinou ustrnul 
a napr. priliv novych radioamateru je 
dnes velmi maly, navic hlavne z fad 
tech, co se jiz seznamili s CB provozem 
a chteji neco vice. Pro ne a pro 
mladez vseobecne chybi kurzy 
telegrafie, ktere byly drive v klubech 
kazdeho okresniho mesta prakticky 
kazdorocne bezne. To ze nejsou, je 
konecne markantni na pasmech 
- telegrafni cast pasma 80 m zeje 
prazdnotou a je jen otazkou casu, kdy 
toho vyuziji ostatni sluzby. Zda se, ze 
ani vytvareni odbocek, ktere bylo 
v planech Ceskeho radioklubu, se 
nedari. U tech by snad byl predpoklad, 
aby se v regionech ozivila cinnost 
hlavne mezi mladezi, ktera by 
postupne nasi generaci nahradila. 

Presto vsechno verim, ze z pasem 
radioamateri nevymizi a ze i telegrafie 
se u radioamateru bude pouzivat 
stale, byt’ se u jinych sluzeb pomalu ale 
jiste opousti. Alespon soucasna moda 
zprovozhovani inkurantnich a vete- 
ranskych zarizeni a stavba jejich kopii 
podle puvodni dokumentace, coz je 
v zahranici velmi zadany artikl ve 
vsech casopisech, ktere se venuji 
radioamaterske cinnosti, tomu 
nasvedcuje. 
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Tyden na ostrove Nauru 

Roger Western, G3SXW/C21SX, Bob Henderson, G3ZEM/C21ZM, prelozil Vratislav Vaverka, OK1KT 



(Dokonceni) 

Provoz 

Pracovali jsme vyhradne na 
kmitoctech, ktere jsme ohlasili predem 
- na 14 023, 21 023, 18 073 kHz 
a poslouchali jsme o 1 az 4 kHz vyse. 
Vlastni znacku jsme se snazili davat 
alespon jednou za minutu. 

Pracovat se stanicemi USA na 
vyssich pasmech bylo potesenim, 
hodinove prumery spojeni se 
pohybovaly pres 200 QSO/hod. Tato 
horni pasma byla cista a operatori 
z USA byli skveli; vedi, jak se maji 
chovat v pile-upu, svoji znacku dajl jen 
jednou a cekaji na odpoved’ DX 
stanice, drive nez dajl svoji znacku 
podruhe. Pri vetsine spojeni jsme byli 
schopni pobrat znacku jiz napoprve, 
ale zlozvyk nekterych Evropanu 
pri volani davat svoji znacku 
vicekrat znacne snizuje hodinove 
prumery. 

Diky tomuto „specifickemu“ pro- 
vozu evropskych stanic je tenter 
nemozne udelat vice nez 150 spojeni 
za hodinu. Krome toho, ze svoji 
znacku zbytecne opakuji i nekolikrat, 
zdrzuji informacemi a dotazy typu 
„tnx for new one“, a „best 73“, „QSL 
via?“, „when 80 meters?“ nebo „any 
SSB?“. Jedine, co chce DX stanice 
slyset, je „5NN“ a pripadnou opravu 
nebo doplneni volaciho znaku 
protistanice. Jakekoliv dalsi informace 
snizuji hodinove prumery a tudiz 
i pocet stanic, ktere mohou navazat 
spojeni s expedici, nemluve o psy- 
chicke zatezi DX operatora. 

Tito lide casto cestuji tisice kilo- 
metru, vetsinou s nadeji na mnozstvi 
vzrusujicich spojeni a vysokych 
hodinovych prumeru. Jejich nadseni 
vsak vetsinou opadne po prvnich 
spojenich s Evropany, zejmena pokud 
mohou srovnavat jejich provoz 
s japonskymi nebo americkymi 
operatory. Zda se, ze mnoho Evropanu 
ani DX stanici neslysi, a tak aspoh 
vola, protoze ostatni volaji take... 
Mozna, ze nekteri ani nejsou schopni 
„precist“ rychlejsi CW provoz krome 
vlastni znacky nebo nemaji dostatek 
zkusenosti s DX provozem. Jediny 
zpusob, jak prorazit pile-up, je nejprve 
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poslech provozu DX stanice, nikoliv 
rovnou bezhlave volani. 

Nicmene jsme se setkavali i s mnoha 
pripady zamerneho ruseni. Jak jinak 
kvalifikovat situaci, kdy nekolikrat 
volam „G0? 5NN“ a spousta Evropanu 
klidne vola dal. Pokud ruseni nektere 
stanice zcela znemozhovalo spojeni se 
stanici, kterou jsem volal, pozadal jsem 
primo tohoto neukazneneho operatora 
„...you are not GO pse QRX“ a on 
klidne odpovedel „sri“. Evidentne me 
tedy slysel, ale moje instrukce 
ignoroval v nadeji, ze si timto 
sobeckym zpusobem zajisti vzacne 
spojeni. S takovymi „zpusoby“ se 
setkavame bohuzel velmi casto 
a znacne zdrzuji provoz DX expedice. 
Stejne nevhodne je ruseni na 
kmitoctu, na kterem expedice 
momentalne posloucha, byt’by to bylo 
jen vysilani casti sve volacky (napr. 
sufixu). 

Neni pochyb o tom, ze zvladnuti 
pile-upu pri teto expedici bylo 
mnohem obtiznejsi nez pri kterekoliv 
jine expedici, pravdepodobne proto, ze 
nas signal byl casto velmi slaby. 
I presto, ze jsme meli,lineary’ a dobre 
anteny, vzdalenost ostrova Nauru od 
Evropy je prilis velka. 

Velkym problemem bylo take ruseni 
na nasem vysilacim kmitoctu, vcetne 
nechutnych nadavek a „policajtu“, 
kteri obvykle nadelaji vice skody nez 
uzitku. Jednoducha pravidla pro praci 
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s DX stanici by mohla vypadat asi 
takto: 

1. Poslouchej DX stanici a rid’ se jejimi 
pokyny. 

2. Nevolej drive, dokud ji nebudes 
dobre slyset. 

3. Volej pouze tehdy, kdyz DX stanice 
nevysila. 

4. V zadnem pripade nevysilej na 
kmitoctu DX stanice (pokud pracuje 
„split“). 

DX komunita by mohla pomoci 
uverejnenim techto jednoduchych 
zasad v narodnich magazinech. Mozna 
by pote nekteri mene zkuseni dxmani 
pochopili, ze toto je jedina cesta k 
tomu, aby i pro DX stanice byla prace 
s Evropany potesenim. Ze to bude 
znamenat mnohem vetsi pocet stanic, 
ktere se dovolaji, snad ani nemusim 
dodavat. 

Tento problem neni vyhradne 
evropsky, ale nedostatek discipliny je 
zde mnohem vyraznejsi, nez kdekoliv 
jinde ve svete. Mozna, ze prave ted’ je 
vhodna doba neco pro zlepseni udelat, 
alespon formou osvety. Prispejeme tak 
k tomu, aby se lov vzacnych dxu stal 
opravdu vzrusujicim zazitkem v tom 
nejlepsim slova smyslu. 

Na zaver stati o provozu doporucuji 
kazdemu, kdo navazuje spojeni s DX 
expedici, aby byl co nejstrucnejsi. Je 
vseobecne znamo, ze kazde spojeni je 
platne, pokud byly vymeneny znacky 
a report. Jakekoliv dalsi informace jsou 
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zbytecne a pripravuji cekajici stanice 
o moznost navazat spojeni se vzacnou 
DX stanici, jejiz operator se snazi 
navazat co nejvice spojeni. Dotazy 
typu „kdy budete na 80 m?“ jsou 
nesmyslne a pokud na ne dostanete 
odpoved’, pak jen vseobecnou. 
Expedient operator zridkakdy pracuje 
podle nejakeho bandplanu a pokud 
ano, stejne se prizpusobuje pod- 
minkam sireni apod. Naprosto 
nezadouci jsou dotazy na QSL 
manazera, tyto informace jsou 
zpravidla jiz pred zacatkem provozu 
siroce publikovany ve vsech DX 
bulletinech (viz napr. IDXP Stefana, 
OM3JW - pozn. prekl.), na Internetu 
apod. Jestli volajici stanice chce 
presto tuto informaci slyset od DX 
operatora, necht’ si pocka na kmitoctu, 
vetsina expedic to celkem pravidelne 
oznamuje. 

Dalsi ztratou casu je „doplnovani“ 
znacky volajici stanice „../QRP“ apod., 
rozhodne to nepomaha k rychlemu 
navazani spojeni. DX operator 
vetsinou slysi jen cast znacky 
protistanice a bojuje o co nejrychlejsi 
jeji kompletaci; casto z opakovani 
precte pouze „QRP“ a znovu a znovu 
musi vyzadovat opakovani cele znacky. 
Jestlize QRP stanice odvysila radeji 3x 
svoji znacku nez dvakrat s /QRP ma 
rozhodne vetsi sanci na spojeni! 
Stejne tak je DX stanici jedno, jestli 
slaby signal na vast strane reprezentuje 
1 W vykonu do dobre anteny, nebo 
1 kW do dipolu umisteneho pod 
strechou. 

Potvrzovani spojeni - QSL 

Po navratu z expedice uz nas doma 
cekalo nekolik set „direktu“, na ktere 
jsme odpovedeli behem nekolika 
tydnu. Abychom mohli uspokojit 
vcas vsechny zajemce, je treba otazce 
QSL listku venovat nalezitou 
pozornost. Podle toho, kolik casu 
tomuto likolu venujete, budete moci 
rozesilat listky tenter okamzite po 
expedici, anebo s vetsim ci mensirn 
zpozdenim. Nejprve je nutne QSL 
listky vytisknout, proto jsme prvnich 
par dnu po navratu venovali priprave 
navrhu QSL listku a zajistili si 
vytisteni ve velmi kratke dobe (diky 
pochopeni G4BUE - Adur Village 
Press). Jestlize operator DX expedice 
nechce nebo nemuze venovat otazce 
QSL nalezitou pozornost, at’ se radeji 
obrati na nejakeho renomovaneho 
QSL manazera. 

Poprve jsme vyzkouseli novinku, 
potvrzovani spojeni za pomoci 
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e-mailu. Prvni zkusenosti jsme ziskali 
uz pri potvrzovani spojeni z 5V7A 
a zda se, ze tento zpusob bude velice 
popularni. Po navratu z Nauru jsme 
rovnez dostali nekolik stovek e-mailu 
a potvrdilo se, ze tento zpusob je nejen 
rychly, ale i efektivni a nezatezuje tolik 
QSL sluzby v obou zemich. Mimo to 
je minimalne o polovinu rychlejsi, 
nebot’ QSL listek cestuje pouze 
z Anglie do cilove zeme (skutecne to 
funguje, staci poslat vypis z deniku 
a obratem jsem dostal potvrzeni, ze 
QSL bude odeslan pristi den na OK 
QSL sluzbu - pozn. prekl.). E-mailove 
adresy jsou: C21SX - g3sxw@compu- 
serve.com C21YM - g3zem@btinter- 
net.com 

Pokud nekdo nema pristup k inter¬ 
netu nebo preferuje postovni styk, tak 
nase adresy jsou nasledujici: 

C21SX - 7 Field Close, Chessington, 
Surrey, KT9 2QD, England 
C21ZM - Whitwell House, 
Whitwell-on-the-Hill, York, Y06 7JJ, 
England 

Postup posilani listku je obecne 
znam, ale presto nam dovolte nekolik 
poznamek a zkusenosti. Expedient 
operator po navratu domu stoji pred 
obrovskym mnozstvim prace s QSL 
listky, potrebuje se vyspat a take 
rodina si zada svoje. Kazdy z nas mu 
ji muze uleheit tim, ze bude dodrzovat 
nasledujici zasady: 

* V zadnem pripade neprelepujte 
obalku lepici paskou nebo 
nalepkami, otevreni zabere prilis 
mnoho casu. 

* Dbejte, aby zpatecni obalka byla 
radne vyplnena (veetne zpatecni 
adresy) a hlavne - pouzivejte 
moderni obalky s adhesivni vrstvou. 

* Neposilejte zvlast’ obalku a samo- 
lepku s adresou. 

* Pokud posilate IRC nebo „green 
stamp", neprilepujte je k obalce ani 
je nevkladejte do obalky se zpatecni 
adresou. 

* Pokud posilate SASE, tj. zpatecni 
obalky se znamkami, predem se 
ujistete, ze postovne je dostatecne. 

* Pokud na vasi zpatecni adresu 
pouzivate razitko, nezapomente, ze 
posledni radek v adrese musi byt 
zretelne oznaceni zeme (Czech 
Republic). 

Nekolik slov o Nauru 

Po ziskani nezavislosti v roce 1968 
se ostrov Nauru stal nejmensi repub- 
likou na svete. Ostrov kruhoveho 
tvaru meri v prumeru 8 km je 
domovem asi 6000 domorodych 
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obyvatel, kteri maji svuj vlastni jazyk, 
a zhruba 3000 pristehovalcu, prevazne 
delniku ve fosfatovych dolech. Protoze 
ostrov lezi v pasmu, kde temer nejsou 
srazky, na ostrove neni pitna voda 
a veskera potreba je kryta destilaci 
slane morske vody. Ostrov lezi temer 
na rovniku a slunce tarn vychazi 
v 7 hodin rano, zapada v 7 hodin vecer 
po cely rok a rocni obdobi tak, jak je 
zname v Evrope, tarn neexistuji. 
Pocasi v dobe naseho pobytu bylo 
horke a vlhke, ale snesitelne dik 
cerstvemu vychodnimu vetru, ktery 
neustale foukal a zbavoval nas 
obtizneho hmyzu. 

Fosfatove doly jsou hlavnim 
zdrojem prijmu ostrovni republiky 
a fosfat se tezi temer po cele plose 
ostrova, obyvatelstvo zije hlavne na 
pobrezi. Z vetsi casti je vsak fosfat jiz 
vytezen a stred ostrova pripomina 
mesicni krajinu. 

Nasi pratele na C21 

Behem naseho pobytu jsme meli 
moznost poznat nekolik radioamateru. 
Krome Rubena Kuna, C21RK, jsme 
stravili prijemny vecer s Dumasem, 
C21DD, Darkiem, C21DJ, Johnem, 
C21JJ, a Normanem, C21NJ. Chtel 
bych pri teto prilezitosti podekovat 
zejmena Normanovi, ktery se nejvice 
zaslouzil o zdar cele expedice. Zvlastni 
nahodou jsem ho jednou rano zaslechl 
volat vyzvu na 14 MHz chvilku po 
spojeni s Bobem, G3ZEM. Protoze to 
bylo moje prvni spojeni s Nauru po 
nekolika letech, bylo to primo 
vnuknuti! Odpoved’ na dopis s QSL 
listkem prisla od Normana obratem 
a obsahovala take e-mailovou adresu 
na Rubena a reditele Telecomu, kde 
jsme mohli obdrzet formulare zadosti 
o licence. Od te chvile se vse vyvijelo 
hladce diky Normanove pomoci. 

Podekovani 

Nase diky patri Rubenovi, C21RK, 
ktery nam pomohl cennymi radami 
jeste pred odletem na expedici 
a zejmena pak tim, ze vyzvedl nas 
naklad anten, ktere jsme poslali 
predem. Zapujcil nam ochotne vlastni 
,linear’ a pripravil stozary na anteny. 
Opet se potvrdilo, ze kontakt 
s mistnimi amatery muze znacne 
prispet k uspechu cele expedice. 

Na zaver dekuji prevazne vetsine 
DX komunity, ktera s nami pracovala 
zpusobem, ktery jsem popsal vyse, 
a umoznila tak mnoha dalsim 
operatorum navazat spojeni s Nauru. 
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RADIOAMATERSKEHO 




HST ‘99 v italskem Pordenone 



m 


IR3HST 

ASSOCIAZIONE RADIOAMAI OKI I IAUANI SEZIONE 1)1 PORDENONE ' 
ITU 28 - ZONE 15 - WWI .IN 55 IIW - I'.O.lSux 1 - 33170 PorJenmie (1>N) - llal. 


Z mistrovstvi sveta v rychlotelegrafii vysflala specialnf 
radioamaterska stanice IR3HST 


Ceske druzstvo. Zleva: OKI AO, OK2BFN, OK1MP, OK1CW, 
OK2BJB, OK1AGA, OK1DX 


Italske mesto Pordenone se stalo ve 
dnech 27. dubna az 2. kvetna letosmm 
dejistem mistrovstvi sveta v rychlo¬ 
telegrafii, ktereho se zucastnilo celkem 
74 zavodniku (z toho 26 zen) z 18 zemi 
3 svetadilu. Znacku OK hajilo 
5 zavodniku - MUDr. Zdena Vitkova, 
OK2BJB, v kategorii zen, Ing. 
Vladimir Sladek, OK1CW, a Ing. 
Pavel Vachal, OK1DX, v kategorii 
muzu a Tomas Mikeska, OK2BFN, 
spolu s Jindrichem Gtintherem, 
OK1AGA, v kategorii senioru. Tym 
vedl Ing. Milos Prostecky, OK1MP, 
trenerem druzstva byl Adolf Novak, 
OK1AO. Oba posledne jmenovani 
navic pracovali jako rozhodci v mezi- 
narodni jury. 

Souteze probihaly v prostorach 
vystavniho arealu mesta. Druzstva 
byla ubytovana die moznosti pora- 
datelu (soucasne probihaly ve meste 
jeste dalsi dve velke akce) v hotelich, 
jak primo v Pordenone, tak take 
v prilehlych mistech, odkud byly 
zavodnici denne svazeni zvlastnimi 
vozidly. 

Pro velky pocet zavodniku byla 
disciplina prijem rozdelena na dve 
casti, pro ostatni discipliny byla 
k dispozici vzdy dve pracoviste. Prvni 
den odpoledne a vecer byl vyhrazen 
prezentaci a ubytovani tymu. Do 
pozdnich nocnich hodin zasedala 
mezinarodni jury k upresneni 
nekterych otazek nadchazejicich 
soutezi. Casovy rozvrh se darilo pres 
jiz tradicni skluzy vcelku plnit. 
Posledni zavodnik v discipline vysilani 
koncil v patek po pul desate vecer. 

Behem patku ve volnem case vyuzili 
ucastnici moznost navstivit ve 
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vystavnim arealu prodejni vystavu 
potreb pro radioamatery, CB, HIFI a 
vypocetni techniku, to vse spojene 
s nezbytnym „blesim trhem“. V odde- 
lenem objektu byly expozice ARI 
a radioklubu jednotlivych oblasti, sve 
stanky s informacnimi materialy 
a ukazkami techniky tarn mely kluby 
sportovniho potapeni, armada i civilni 
ochrana. S prubehem soutezi se prijel 
seznamit i vysoky vojensky dustojnik 
oblasti z Terstu. Dokumentarni zabery 
porizovala italska televize. Aktualni 
informace o MS prinesl pohotove 
denni tisk. 

Sobota patrila spolecnemu vyletu do 
Benatek. Pocasi i tentokrate pralo a tak 
po vycerpavajicim klani to byla pro 
vsechny vitana zmena. Jako pruvodci 
poslouzili mj. mistni radioamateri 
z pobocky ARI. Po navratu do 
Pordenone byl ve vecernich hodinach 
poradan banket spolu se slavnostnim 
vyhlasenim vysledku. 

Tymu CRK se podarilo obhajit 
v silne konkurenci 7. misto z minuleho 
mistrovstvi sveta (HST ’97 Sofie). 
Nejlepsiho vysledku v druzstvu dosahl 
Tomas Mikeska, OK2BFN, ktery 
vybojoval stribrnou medaili ve vysilani 
a celkove se umistil na 3. miste na 
svete v kategorii senioru. Prakticky 
veskere spickove vykony patrily 
tymum a zavodnikum ze zemi 
byvaleho Sovetskeho svazu. Byly take 
prekonany nektere dosavadni svetove 
rekordy. 

Necele 2 body nam schazely na 6. 
misto a pri pripadne licasti alespoh 
jedineho OK v kategorii junioru jsme 
dokonce mohli zasahnout i do boju 
o pozici patou. Domu jsme se vraceli 
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behem nedele plni dojmu, poznatku, 
ale take predsevzeti, co a jak do priste 
udelat, vylepsit. Nezbyva nez pode- 
kovat vsem, kteri meli na nasem 
vysledku podil, vcetne sponzorske 
podpory od firmy ERICSSON a. s., 
jakoz i STSC CR za zapujceni mikro- 
busu za velmi priznivych podminek. 
Trenerovi Adovi Novakovi pak patri 
zvlastni dik celeho tymu za to, ze 
krome svych funkci v priprave 
i behem mistrovstvi bezproblemove 
zvladl dalekou cestu i jako ridic. 

HST ’99 skoncilo, pred nami je HST 
2001 (dvoulety cyklus). V soucasnosti 
jiz probiha nekolik oblastnich soutezi, 
jejichz vyvrcholenim bude mistrovstvi 
CR ve sportovni telegrafii v zaveru 
roku. Jako jedna z mala radio- 
amaterskych disciplin ma sportovni 
telegrafie nadeji stat se uznavanym 
reprezentacnim sportem i z pohledu 
organu ministerstva skolstvi, mladeze 
a telovychovy, coz ve svem dusledku 
muze znamenat i vyznamnou podporu 
radioamaterske cinnosti ve forme 
statnich financnich dotaci. 

OK1AGA 

Celkove vysledky druzstev 
HST ’99 

1. Rusko 4339,47 bodu; 2. Belorusko 
4083,38; 3. Rumunsko 2833,06; 
4. Mad’arsko 2826,28; 5. Chorvatsko 
1438,30; 6. Bulharsko 1312,86; 

7. Ceska rep. 1311,03; 8. Nemecko, 
9. Makedonie, 10. Ukrajina, 11. Korea 
(J.), 12. Holandsko, 13. Japonsko, 
14. Rakousko, 15. Italie, 16. Belgie, 
17. USA, 18. Slovinsko. 
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Ericsson podporuje vseobecne rozsirem aplikaci WAP 


Ericsson a mnozi dodavatele 
aplikaci dnes ohlasili poskytovani 
novych sluzeb, ktere budou 
uverejneny na internetovem portalu 
Ericsson Mobile a ktere jsou 
vybudovany na zaklade WAP 
(Wireless Application Protocol 
- Bezdratovy aplikacni ridici protokol). 
Zakaznici budou moci prostred- 
nictvim svych mobilnich telefonnich 
pristroju objednavat a nakupovat 
kompaktni disky, ziskavat informace 
o restauracich a zajimavych mistech 
nebo take poslouchat mezinarodni 
novinky, predpovedi pocasi a prehledy 
burzovnich informaci. 

Pri uzke spolupraci s dodavateli 
aplikaci, kteri maji spolehlive 
postaveni ve svych specifickych 
segmentech trhu, bude mit spolecnost 
Ericsson k dispozici sirokou zakladnu 
sluzeb pro vsechny skupiny 
zakazniku. To dale podporuje lisili 
spolecnosti Ericsson o rozvoj 
mobilniho Internetu a vseobecne 
usnadneni spojeni pro vsechny 
uzivatele. Jiz dnes maji zakaznici pri 
vyuziti portalu Ericsson Mobile 
Internet pristup k fade sluzeb, jako 
jsou noviny, podpora produktu 
a ruzne telekomunikacni sluzby. 
Mnohe ze soucasne nabizenych sluzeb 
WAP jsou zatim omezeny na prijern 
informaci, ale v blizke budoucnosti 


budou zavedena interaktivni spojeni, 
v nichz se ucastnik bude moci podilet 
na oboustrannem styku, tedy prijimat 
i vydavat informace, ziskavat odpovedi 
na sve dotazy nebo si obstarat dodavku 
vybranych vyrobku. 

Ericsson v soucasne dobe pripravuje 
nabidku typu MC 218, prenosneho 
pocitace na bazi EPOC, elektronicky 
programovatelne obsluzne jednotky, 
ktera bude prvnim produktem 
uzivatelske aplikace WAP na trhu. 
Model Ericsson MC 218 vyuziva 
funkcni podpory vestavene jednotky 
PDA (Personal Digital Assistant 
- osobni digitalni programator). 

K podpore internetoveho pristupu 
uzivanim mobilnich telefonnich 
pristroju se spolecnost Ericsson 
podilela na zalozeni fora Wireless 
Application Protocol (WAP). Hlavnim 
cilem fora bylo umoznit radiovemu 
prumyslu a vyvojovym pracovistim 
zaznamovych systemu, aby vytvorily 
a nabidly slucitelne produkty a sluzby 
s nejsirsi vyuzitelnosti. Kompatibilni 
zarizeni vyuzivajici WAP jsou schopny 
prevadet vstupni data ze site Internetu 
a prizpusobovat je potrebam 
mobilnich pristroju. Specifickym 
cilem fora WAP je vytvoreni 
globalniho radioveho ridiciho 
protokolu pro male sit’ove mobilni 
terminaly, ktere nejsou schopny 


zobrazovat webove stranky vytvorene 
na bazi HTML. 

Udaje k WAP 

WAI? Wireless Application Protocol 
- bezdratovy uzivatelsky ridici pro¬ 
tokol - je ve skutecnosti celosvetove 
koncipovany standard vytvoreny pro 
poskytovani internetovych komuni- 
kaci a sluzeb v oblasti modernich 
mobilnich komunikacnich pristroju, 
pristroju strankoveho zpracovani, 
osobnich digitalnich zaznamniku 
a ostatnich terminalu radiove 
komunikace. WAP je slucitelny se 
sit’ovymi standardy GSM-900, 1800 
a 1900, radiovymi standardy CDMA, 
TDMA, jakoz i planovanymi 
komunikacnimi systemy 3G. Ericsson 
spolecne s Nokia a Motorola zavadi 
novou marketingovou iniciativu 
s cilem zjednodusit vyuzivani 
mobilnich internetovych aplikaci. 
Mobile Media Mode (medialni 
mobilni rezim - MMM) umozni 
uzivatelum, poskytovatelum obsa- 
hovych souboru a operatorum 
rozlisovat sluzby, internetova mista 
a zarizeni, jako jsou napriklad 
programovatelne telefonni pristroje, 
jez umozhuji k temto sluzbam pristup. 

Dalsi informace jsou k dispozici na 
adrese http://www.wapforum.org 


Kupon pro soukromou radkovou inzerci 

Vazenf ctenari 


Vzhledem k tomu, ze Vas zajem 
o bezplatnou inzeci jiz prekrocil 
kapacitm' moznosti teto rubriky a 
charakter mnoha inzeratu zaci'na 
byt spise komercm' nez vzajemna 
vypomoc mezi radioamatery, 
bude i radkova inzerce placena. 

Za prvm' tucny radek zaplatfte 
60,- Kc a za kazdy dalsi 30,- Kc. 
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